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Nr. 1 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valore minimi di MRS (Minimum Required
C.01.070.050| Strenght) di 8 Mpa destinati ala distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovra essere
d contrassegnate dal marchio 1P dell’ Istituto Italiano dei Plastici €/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e
puo essere fornitasiain barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusural
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici e ogni dtro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm
euro (cinque/59) m 5,59
Nr. 2 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: &) vavola di
C.09.010.010 | intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; ¢) vavola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con atacco
b VV.F., compresi ogni atro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con
innesto di alimentazione da 3"
euro (duecentosessantaquattro/57) cad 264,57
Nr.3 Cassetta dainterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello
C.09.010.040|in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x450x230 mm per UNI
.a 70, fornita e posta in opera completa di : @) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugdllo fisso. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola darte UNI 45
euro (centotrentaotto/53) cad 138,53
Nr. 4 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezzaa mollae manometro di indicazionedi caricae
C.09.010.080|sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC
J euro (cinquantauno/22) cad 51,22
Nr.5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola darte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattr o/66) mc 4,66
Nr. 6 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.020.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola darte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quarantasei/87) mc 46,87
Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
E.01.020.020 | volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto,
a lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regoladarte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiuno/97) mc 121,97
Nr. 8 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiai e
a ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiae proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19
Nr.9 idem c.s. ...materid e proveniente dalla cave
E.01.040.010 |eur o (ventidue/29) mc 22,29
b
Nr. 10 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
E.01.050.010 |a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi €
a cacolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti ala rimozione dei materidi, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materide
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 11 idem c.s. ...autorizzata per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
E.01.050.010 |euro (tre/58) mc/5km 3,58
b
Nr. 12 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiai provenienti dagli scavi,
E.01.050.020 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. Lamisurazione relativa agli scavi €
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti dla rimozione dei materidi, per le
demoalizioni secondo il volume misurato prima della demalizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sei/76) mc 6,76
Nr. 13 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominae dell'aggregato 30 mm,
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E.03.010.010 |Classe di consistenza $4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
a previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15

euro (centosal/15) mc 106,15
Nr. 14 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza $4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
a oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte. Sono esclusi le casseforme e ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 15 idem c.s. ...di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
E.03.010.020 |eur o (centotrenta/64) mc 130,64
b
Nr. 16 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
b reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cacestruzzo. Strutturein

elevazione

euro (trenta/17) mqg 30,17
Nr. 17 Acciao per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, e legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte. Acciaio in
.b rete elettrosal data

euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 18 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 | pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi I'eventud e raccordo a guscio con le pareti, il calo el tiro del materiali e ogni
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

euro (quindici/23) mq 15,23
Nr. 19 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 | parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8
a cm

euro (ventitre/12) mg 23,12
Nr. 20 Vespaio in pietrame cacareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondita o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale,
E.07.030.010 |la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore 21,50 m e
a sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi |'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi,

eogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regoladarte Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano

euro (ottantasei/46) mc 86,46
Nr. 21 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in
E.07.030.020 | pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco,
.c mutuamente collegati, saranno atti aricevereil getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a

8 cm eacciaio B450C. L'intercapedine risultante sara atta all'areazione €/o d passaggio di tubazioni o atro. Le chiusure |laterali saranno

eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per redizzare tutte le misure di

progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete eettrosaldata

diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Altezza 20 cm

euro (quaranta/40) mqg 40,40
Nr. 22 Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a quasiasi profondita o atezza, per
E.08.010.010 | pareti rette o curve, compres I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'alineamento
a dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, il cdo e il tiro in dto de materidi, la

formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa, i ponti

di serviziofino a4 m di altezzadal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 12

cm

euro (ventisette/21) mqg 27,21
Nr. 23 idem c.s. ...d'arte. Spessore 25 cm
E.08.010.010 |eur o (quarantadue/52) mg 42,52
b
Nr. 24 Membrana impermesabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
E.12.010.010 | non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente
b preparato a qualsiasi atezza, su superfici piane, curve einclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un‘atezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiroeil calo dei materidi, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm

euro (quattordici/49) mq 14,49
Nr. 25 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante I'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o arullo, compresa la
E.12.060.015 | preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza, compresi i ponteggi fino ad un'dtezza
.a di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il cao dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

darte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia

euro (nove/20) mqg 9,20
Nr. 26 Preparazione del piano di posadi manti impermeabili con unamano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300g/m

COMMITTENTE:



pag. 4

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
E.12.070.010 | Preparazione del piano di posadi manti impermeabili
a euro (uno/30) mg 1,30
Nr. 27 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4
E.13.030.020|q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
d cemento puro, compresi |e suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiroin dto eil cao dei materiali, il lavaggio con acido, la puliturafinale ed ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo
euro (cinquantaquattro/93) mqg 54,93
Nr. 28 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di
E.13.050.010 | malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento
f tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuae
formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera
vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Dimensioni
30x30 cm, in cotto arrotato
euro (ottanta/38) mq 80,38
Nr. 29 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
E.15.020.010 |0 bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi |a
d suggellaturadel giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccali), i tagli amisura, gli sfridi, il
tiro in ato e il cao del materidi, la pulitura finale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, vetrificate acolori brillanti
euro (quarantauno/s0) mqg 41,50
Nr. 30 Intonaco civile liscio a tre streti, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
d complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni atro onere e magistero per
dare il lavorofinito a perfettaregola d'arte Con malta di calce e pozzolana
euro (diciotto/00) mq 18,00
Nr. 31 idem c.s. ...regolad'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte
E.16.020.030 |eur o (zer 0/69) mg 0,69
e
Nr. 32 idem c.s. ...regolad'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
E.16.020.030 |eur o (uno/40) mqg 1,40
f
Nr. 33 Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla
E.18.010.010 | muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
a impidlicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel
prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o piu mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e manigliain ottone o metallo cromato, copribattute e ogni atro onere e magistero, per dare il lavoro finito a
perfettaregola darte; fornito e posto in opera, esclusalaverniciaturaLegno di castagno
euro (quattr ocentocinquantadue/77) mqg 452,77
Nr. 34 Portainternain legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio 0
E.18.010.060 | con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati dalistoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, amati atelaio adue
a riquadri con pannelli 2,5 mm e mostrascorniciata; fascia inferiore di altezza fino a20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni arondella, saliscendi incastrati nel canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci eritieni, serratura Portainternain legno
di abete a uno o due battenti
euro (duecentoundici/60) mqg 211,60
Nr. 35 Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3+3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore
E.18.010.095 |ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di
a ferramenta In legno di abete
euro (centoventinove/60) mqg 129,60
Nr. 36 Invetriata con/senza soprauce fisso, da telaio maestro 9 x 4.5 cm di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili,
E.18.030.010 |armati atelaio eripartiti ariquadro, formati dalistoni scorniciati in ambo le facce di 6.5x 4.5 cm con incassi per i vetri; facciainferiore
.h altezza 18 cm In legno castagno a due battenti
euro (duecentosessantaotto/59) mqg 268,59
Nr. 37 idem c.s. ...castagno a un battente
E.18.030.010 | eur o (duecentocinquantadue/31) mqg 252,31
.m
Nr. 38 Apparecchio per apertura di infissi in aluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare
E.18.055.010 | I'apparecchio funzionale Con attuatore
b euro (centosettantadue/77) cad 172,77
Nr. 39 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia 0 bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di
E.18.065.020 | sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la
.c trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti,

guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come
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il telaio di cui quelo esterno telescopico con aada 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a

compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con shlocco automatico delle mandate e compresi

ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Noce nazional e-ciliegi o-olmo-pino-abete-faggio

euro (millenove/66) cad 1°009,66
Nr. 40 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato
E.18.075.010 | spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su
.h i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di

caciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera

compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

euro (cinquecentoundici/82) cad 511,82
Nr. 41 Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in operasu infissi in
E.20.010.030 |legno, in metdlo o PV C con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
a lapulitura, il tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio finoa4 m dal piano di appoggio e quanto atro per dareil lavoro finito

aperfettaregola d'arte Spessore 8 mm

euro (cottantatre/85) mqg 83,85
Nr. 42 Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al
E.20.020.010 | perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di
.c trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai

in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sgillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Intercapedine 12 mm

euro (quarantasette/96) mqg 47,96
Nr. 43 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 |tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiroin ato e il calo dei materiali, i ponti di servizio
a fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato

euro (otto/44) mqg 8,44
Nr. 44 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura
E.21.020.050 | e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto €
a il calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'dtro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola

d'arte Con due strati a perfetta copertura

euro (dieci/74) mqg 10,74
Nr. 45 Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a
E.21.020.070 | parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti,
a compresi il tiroeil calo del materiali, i ponti di servizio fino all'dtezza di 4 m dd piano di appoggio e ogni onere e magistero per dare

il lavorofinito a perfettaregola d’ arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni

euro (dodici/31) mqg 12,31
Nr. 46 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gia trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per
E.21.040.020 |uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in dto e il cao dei materidi, i ponti di servizio fino a 4 m da piano di
a appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura

euro (quattro/54) mqg 4,54
Nr. 47 Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o gia preparate, prima della stuccatura e rasatura, compresi il tiro
E.21.040.040|in dtoeil calo dei materidi, i ponti di servizio finoa4 m da piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a
b perfetta regola d'arte Con impregnante a solvente: turapori

euro (sei/35) mqg 6,35
Nr. 48 Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed unadi finitura a perfetta copertura, di
E.21.040.050 |qualsiasi colore Iucido o opaco, compresi il tiro eil calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e ogni atro
a onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco

euro (otto/37) mqg 8,37
Nr. 49 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metaliche gia trattate, compresi il tiro e il
E.21.050.010 |calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regolad'arte Al minio di piombo

euro (sei/11) mq 6,11
Nr. 50 Pavimentazione in cubetti di pietralavica /o porfido, posta in operasu sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi
E.22.010.010 |oneri per interruzioni intorno agli aberi e ai chiusini, formazione di pendenze, dlettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia,
b disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con unacolata di cemento liquido

nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del

materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola darte Dimensioni 6x6x8 cm

euro (sessantanove/29) mqg 69,29
Nr. 51 Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm
E.22.030.040 | opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso I'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura
a con pozzolana finemente vagliata e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti di piatto,

dimensione 39x29 cm
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Nr. 52
1.01.010.025.
a

Nr. 53
1.01.010.045.
a

Nr. 54
1.01.020.010.
a

Nr. 55
1.01.020.050.
a

Nr. 56
1.01.030.010.
a

Nr. 57
1.01.030.020.
a

Nr. 58
L.01.010.010
b

Nr. 59
L.01.010.030
b

Nr. 60
L.01.010.045
b

euro (venticinque/59)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera al‘interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle vavale di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e relativi pezzi specidi per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi:
il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi |e opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua fredda alinea per ambienti civili
euro (quarantaotto/69)

Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto abicchierefornito e posto in operaalinterno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle della colonnafecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E, inoltre, compreso ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti civili

euro (cinquantadue/98)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassettadi scarico ad incasso in polietilene atadensta,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta laraccorderia, di dimentazione e scarico; compresi ['uso
dei materiali di consumo necessari per la posa in operadel vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti a posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materidi di risultad piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentoquar antauno/52)

Lavabo rettangolare aincasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale ; compresi I'uso dei
materiali di consumo necessari per la posain opera del lavabo, I'uso della necessaria atrezzatura, la distribuzione dei materiai e dei
manufatti a posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materidi di risultad piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo
monocomando

euro (trecentootto/13)

Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in
opera, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tintatenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico
apavimento o aparete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;
miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; coperturain legno verniciato, compreso I’ alettamento su pavimento con
cemento o I aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relaive guarnizioni, ogni atra opera
muraria e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte Vaso igienico - bidet per disabili

euro (novecentosettantaquattro/53)

Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta
tenue, fornito e posto in opera, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per
rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico
flessibile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per
persone disabili

euro (cinquecentotrentauno/55)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmgq, scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista
da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiae plastico o metallo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguio in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
luce con corrugato pesante

euro (ventinove/06)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m216 completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmg; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a visda da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante

euro (trentatr €/96)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari @ 2,5 mmg; scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vistal
posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a

mq

25,59

48,69

52,98

241,52

308,13

974,53

531,55

29,06

33,96
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mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere €

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivaente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

euro (trentauno/18) cad 31,18
Nr. 61 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.060 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; morsetti a mantello o con
b caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dareil

lavoro finito a perfetta regola darte. Punto luce aggiuntivo a punto luce a interruttore 10 A Punto luce aggiuntivo con corrugato

pesante

euro (dieci/11) cad 10,11
Nr. 62 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.065 | muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola di derivazione incassata
b da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure seavista3

posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiae plastico o metallo; morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Doppio punto presa UNEL 10 - 16 A e bivalente da 10 - 16 A con

alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante

euro (quaranta/g4) cad 40,84
Nr. 63 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m;
L..01.010.086 |conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da
a 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avistada

66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol

posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in

conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e

fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto

pulsante sotto traccia

euro (trentadue/os) cad 32,95
Nr. 64 idem c.s. ...Punto pulsante a tirante sotto traccia
L.01.010.086 |euro (trentasei/42) cad 36,42
e
Nr. 65 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuai opere in tracce su muratura (pageto a parte);
L..01.010.092 | cavetto telefonico con guainain PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatoladi derivazione in linea montante a
.b distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;

supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiae plastico o

metallo; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per

I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio del pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Punto presa tel efonica Punto presatelefonica in tubo corrugato pesante

euro (ventitre/76) cad 23,76
Nr. 66 Impianto eettrico per edificio civile completo di connessione a sistema di distribuzione (questultimo pagato a parte); scatola
L.01.010.094 | portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica /
e EDP; placca in materide plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche

vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto

sotto traccia

euro (diciannove/77) cad 19,77
Nr. 67 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo NO7V-K ;
L.01.010.096 |scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti
a a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEl 14-6 e CEl 64-8 con cassa amonica in resing; placca in materiae plastico o

metallo; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per

I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola darte. Suoneria da parete Suonerie dapareteda 12 V, 15 vA

euro (cinquantaotto/87) cad 58,87
Nr. 68 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L..01.020.010 | conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a
.a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni atro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC

euro (sette/06) m 7,06
Nr. 69 idemc.s. ...2 x 2,5 mm2+ T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (sette/34) m 7,34
b
Nr. 70 idem c.s. ...2x 4 mm? + T in tubo corrugato pesante di PVC
L.01.020.010 |euro (otto/87) m 8,87
.c
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Nr. 71 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con
L.01.020.050 |eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata; scatola di
d derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cadauna montante per metro lineare
Montante per rete di terracon cavo da 16 mm? in tubo corrugato pesante di PVC
euro (sei/95) m 6,95
Nr. 72 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.010 | caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
.c intervento C; Grado di protezione su morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In* (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 2m
euro (ventitre/97) cad 23,97
Nr. 73 idem c.s. ...moduli "m" 4P; In=6+32 A; 4m
L.01.070.010 |eur o (quarantanove/82) cad 49,82
J
Nr. 74 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.020 |caratteristiche: Tensione nominae 230/400V ac. ; Tensione di isolamento 500V ac.; Potere di interruzione 6 kA; Cerétteristica di
.n intervento C: Grado di protezione su morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10+32 A; 4m
euro (sessanta/05) cad 60,05
Nr. 75 idemc.s. ..."m" 4P; In=40+63 A; 4m
L.01.070.020 |eur o (ottantacinque/27) cad 85,27
.0
Nr. 76 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
L.01.070.070 |seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di
J interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominde differenzide 0,03 A; Corrente di guasto dternata; Caratteristica di intervento
magnetico C; Classe di limitazione secondo CEl En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida
DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P* ; correnti nomindi; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristicadi intervento differenziale"A" 0 "AC" 4P; In=6+32 A; 4m; AC
euro (centosessantatre/25) cad 163,25
Nr. 77 Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale
L.01.080.010 |di isolamento 250/400V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Corrente di
d cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti 1P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; aimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO;
24V; 20 A; 250V; 1 modulo
euro (trentadue/23) cad 32,23
Nr. 78 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L..01.090.015 |protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme ale norme CEl, fornito e posto in opera 24
.b moduli 300x465x90 mm
euro (novantacinque/92) cad 95,92
Nr. 79 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010|450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare
b stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione
1,5 mm2
euro (zero/58) m 0,58
Nr. 80 idem c.s. ...Unipolare Sezione 10 mm?
L.02.010.010 |euro (uno/83) m 1,83
f
Nr. 81 idem c.s. ...Unipolare Sezione 16 mn?
L.02.010.010 |euro (due/16) m 2,16
e
Nr. 82 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.012 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche per
.c tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile. Il cavo dovrariportare stampigliato
arilievo la designazione, "tipo" e numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?
euro (tref/29) m 3,29
Nr. 83 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta
L.02.010.025 |emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio
.c chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mm?
euro (due/37) m 2,37
Nr. 84 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEl, fornito e posto in
L.02.015.070 | opera,con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c., Potere
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.a di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto

aternata o dternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenzide "A" o "AC";-

Corrente nominale differenziale 1"m x A In=63 A; 0,3-0,5A,; fisso

euro (centoquarantauno/52) cad 141,52
Nr. 85 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PV C piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda
L.02.040.030 |tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o
a all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm

euro (tre/17) m 3,17
Nr. 86 idemc.s. ...vistaDiametro 25 mm
L..02.040.030 |euro (cinque/12) m 5,12
.c
Nr. 87 idem c.s. ...vistaDiametro 32 mm
L.02.040.030 |euro (sei/40) m 6,40
d
Nr. 88 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione eettrica in poligtilene ad ata densita, fornito in
L..02.040.060 | rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pageti a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
.c euro (tre/55) m 3,55
Nr. 89 idem c.s. ...fissaggio Diametro 125 mm
L..02.040.060 |euro (dieci/10) m 10,10
e
Nr. 90 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio avite, grado di protezione IP 40, fornita e postain
L..02.050.020 | opera, rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm
.b euro (tre/97) cad 3,97
Nr. 91 idem c.s. ...diretti Da294x152x70 mm
L.02.050.020 |euro (nove/34) cad 9,34
f
Nr. 92 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a, in contenitore isolante serie modulare, fornito e
L.02.065.020 | posto in opera Bipolare, finoa20 A
e euro (trentacinque/20) cad 35,20
Nr. 93 idem c.s. ...in opera Tripolare piu' neutro, fino a20 A
L.02.065.020 |euro (settanta/61) cad 70,61
e
Nr. 94 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, forniti e posti in opera Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di
L..02.065.050 | autoesclusione bobina ad interruttore aperto, aimentazione 24-48 V c.c. 0 110-415V c.a
d euro (trentanove/36) cad 39,36
Nr. 95 Segnalatore ofttico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., fornito e posto in
L.02.065.060 |opera Segnalatore ottico in contenitore i solante serie modul are
a euro (ventiuno/65) cad 21,65
Nr. 96 Acqguisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, fornito e posto in opera, in contenitore
L.02.075.035 |isolante serie modulare grado di protezione |P20 Acquisitore digitade a 6 cifre
a euro (novecentocinquanta/28) cad 950,28
Nr. 97 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra
L.02.075.080 | DIN35, fornito e posto in opera Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante
a euro (quarantatre/08) cad 43,08
Nr. 98 Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72
L.02.095.020 |mm, completa di 4 barre
.a euro (ventisette/27) cad 27,27
Nr. 99 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di
L.02.096.010 | protezione P44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz, diametro
a mandata 100 mm Portata massima 40 m3/h, prevalenza massima 12 mm H20, potenza assorbita 18 W

euro (centosette/03) cad 107,03
Nr. 100 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominale 35 mm?
d euro (cinque/43) m 543
Nr. 101 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L..05.020.010 | allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5
.a m

euro (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 102 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guainain LSZH, cat. 5
L.10.010.010 |euro (uno/25) m 1,25
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b
Nr. 103 Microfono ad dta sensibilita, limitata distorsione, insensibilitd, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
L.14.010.010 |interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa |'attivazione dell'impianto Tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200
.b ohm

euro (centoottantatre/11) cad 183,11
Nr. 104 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con
L.14.020.010 |gli dtri segndi in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa |'attivazione dellimpianto Tipo dotato di 5 canali
b di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm

euro (millecinquecentocinquantasette/81) cad 1'557,81
Nr. 105 Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante, compresal‘attivazione dell'impianto A parete
L..14.030.010 |eur o (centoventitre/71) cad 123,71
b
Nr. 106 Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono
L..14.040.010 |eur o (centocinquantaotto/46) cad 158,46
b
Nr. 107 Accessori vari per impianti sonori, compresa |'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni
L.14.040.010 |535x395x380 mm
.h euro (duecentocinquantatre/81) cad 253,81
Nr. 108 idem c.s. ...di dimensioni 535x572x380 mm
L..14.040.010 |euro (trecentosessantacinque/50) cad 365,50
]
Nr. 109 Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, dimentazione ordinaria 220 V c.a., 120" di autonomia, non permanente, con lampada
L.15.010.045 |fluorescente 2x8 W
.b euro (centonovantatr e/12) cad 193,12
Nr. 110 Rivelatore lineare, compresa |'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo ariflessione portata 25 m, completadi unita cat
L.16.010.070 |euro (cinquecentodue/04) cad 502,04
a
Nr. 111 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per
L.16.020.020 |linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seride, pannello sinottico di visualizzazione stati di alarme;
a alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa

I'attivazione dell'impianto A 2 linee piu 16 ingressi e 8 uscite

euro (cinquemilacinquecentoquattr o/60) cad 5'504,60
Nr. 112 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile d fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
L..16.020.040 | Compresa |'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
a euro (centosedici/31) cad 116,31
Nr. 113 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 | I'attivazione dell'impianto Per montaggio interno
a euro (quarantasei/84) cad 46,84
Nr. 114 Segnalatore di alarme incendio. Compresa |'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
L.16.040.030 |eur o (duecentoventidue/42) cad 222,42
.c
Nr. 115 Segnalatore di alarme incendio. Compresa |'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione lumineso a luce fissa, con 4
L..16.040.030 | lampade ad incandescenza
.h euro (centodiciotto/67) cad 118,67,
Nr. 116 Demolizione di solai in putrelle e tavelloni, sa orizzontai che inclinati, esclusi pavimento e sottofondo, completi di opere di
N. P. 001 ancoraggio dla muratura ed dle strutture di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a quasiasi altezza,

compresi |'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materidi riutilizzabili €/o di risulta, fino al luogo di deposito

prevvisorio entro 50 m.

euro (dodici/46) mqg 12,46
Nr. 117 Fornitura e posa in opera di membrana bugnata in Polietilene ad Alta Densita (HDPE) dello spessore pari a 2.0 mm resistente agli urti
N. P. 002 per la protezione delle strutture interrate ad elevata densita (min. 1850 rilievi a mq) avente ecceziondi caratteristiche di resistenza alla

compressione. Fornito compreso I'onere per la formazione delle saldature a doppia pista su bordi, e le attivita di scarico, deposito

prowvvisorio e movimentazione in cantiere, nonché la formazione di eventuai ponteggi per la creazione di eventuali piani di lavoro.

Membranain HDPE spessore 2.0 mm.

euro (quindici/55) mqg 15,55
Nr. 118 Impermeabilizzazione delle superfici controterra di muri interrati mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica
N. P. 003 e cartone tipo Kraft, compresa la sigillatura di eventudi fori dovuti ala presenza di corpi passanti con sigillante a base bentonitica

sodica, lariparazione di eventudi irregolaritadella superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi.

euro (trentaotto/13) mqg 38,13
Nr. 119 Tubo di drenaggio corrugato a doppia parete di tipo normale con resistenza allo schiacciamento di 300N e deformazione del diametro
N. P. 004 interno pari a 5%. Fornito e posto in opera aquasiasi dtezza e profondita. Sono compresi i pezzi specidli, la posaanche di 20 cm ed il

relativo aggrottamento, I'eventuae taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi 1o scavo ed il rinfianco. Tubo drenante diametro 200
mm
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euro (diciotto/79) m 18,79
Nr. 120 Fornitura e posain opera di rivestimento formato da lastre di pietra locale poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su
N. P. 006 fondo predisposto con giunti fugati. Compresa cernita del materide e pulizia finale, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e

quant'altro per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Lastre di spessore 1-4 cm, lunghezza a correre fino a40 cm.

euro (centoquattro/50) mqg 104,50
Nr. 121 Fornitura e posa in opera di strato finale di intonaco realizzato mediante la stesura di colla di malta passata d crivello fino con
N. P. 007 successivafinitura, per spessoredi circa5 mm

euro (undici/87) mq 11,87
Nr. 122 Fornitura e posain operadi verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare
N. P. 009 adue mani acoprire: finoa5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

euro (tre/59) m 3,59
Nr. 123 Fornitura e posain opera di canaizzazioni in PVC per impianti di condizionamento, comprensive di staffe, bulloni, curve, diramazioni,
N. P. 051 raccordi e quant'dtro occorra per dare il lavoro completo e a perfettaregola darte.

euro (quattromilacentosettantatre/61) cadauno 4'173,61
Nr. 124 Fornitura e posa in opera di invetriata fissa interna costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
N. P. 052 realizzato in lamiera di acciaio; telaio disso comprensivo di: imbotti laterali, montanti e traverso superiore con ricavata la battuta

dell'anta e redlizzato in profili chiusi in aluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm &tti a portare pannelli ciechi, vetri

semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessore da 4 a 10 mm, vetri camera per isolamento termico ed

acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma-vetro del tipo a scatto;

guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri compresi, dtresi, ogni atro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La

vetrata dovra essere del tipo pieghevole con impacchettamento della vetrata lato montante. Senza guida a pavimento con 2 ante

pieghevali a libro. Apertura interna o esterna. Compresa nel prezzo il cristallo trasparente antisfondamento da 10 mm temprato.

Compred, altresi, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola darte.

euro (duecentosedici/92) mq 216,92
Nr. 125 Fornitura di arredi di varie dimensioni redizzati con pannelli in vetroresina spessore 2-3 mm. Struttura portante in legno, finitura
N. P. 101 esterna vernice lucida come da progetto

euro (centonovantanove/77) mqg 199,77
Nr. 126 Fornitura di SCOIATTOLO POLTRONA MONTASCALE modelo tipo 1000 TurboM ontascale LG2004S
N. P. 111 euro (cinquemilaquattrocentoventiotto/56) cadauno 5428,56
Nr. 127 Realizzazione cavedio passaggio impianto di trattamento aria.
N. P. 121 euro (seimilanovecentoventidue/33) cadauno 6'922,33
Nr. 128 Fornitura ed installazione di: video proiettore avente le seguenti caratteristiche: ottica corta 0.63" LCD w/MLA 3300 lumens
N. P. AVM. |resolutions UXGA 1600x1200 contrast 3000:1 screen size 61.5 to 116.6 in/1.6 to 2.96 m projector distance 1.47 to 2.8 ft/0.45 to 0.85
1 m projector angle

euro (millequattr ocentosessantanove/82) cadauno 1°469,82
Nr. 129 Fornitura ed installazione di: video proiettore aventi le seguenti caratteristiche: Display Technology 0.63" LCD w/MLA Light Output
N. P. AVM. |(Lumens) 4200 normal/Eco=approx. 75% of norma mode Resolution Native XGA 1024x768 Maximum UXGA 1600x1200 Contrst
2 Ratio (up to) 2000:1 Lamp Life (up to) 3000 hrs normal/3500hrs eco screen size (diagonal) 25 to 300 in/0.64 to 7.6 m Throw Ratio 1.3

to 2.2 Projection Distance 1.9 to 45.3 /0.6 to 13. 8 m Projector Angle 0 to 9.8° tele/ 0 to 16.5° wide

euro (millecinquecentoventitre/23) cadauno 1'523,23
Nr. 130 Fornitura e posain operadi staffe da soffitto per proiettore secondo esigenzadi affissione e/o incasso
N. P. AVM. |euro (novantasei/40) cadauno 96,40
3
Nr. 131 Fornitura ed installazione di: Player audio video professionale per la gestione de contenuti video in modalita indipendente o
N. P. AVM. |sincronizzata
4 euro (trecentoottantasette/98) cadauno 387,98
Nr. 132 Fornitura, installazione e configurazione di: Postazione Sever Processore i7 - Work station regia per software regia audio-video-
N. P. AVM. |compatibile con le specifiche del software proposto
5 euro (milletrecentoottantauno/11) cadauno 1'381,11
Nr. 133 Fornitura, installazione e configurazione di: Software di regiaper la gestione centralizzatadi contenuti audio-video
N. P. AVM. |euro (milleottocentoquar antadue/55) cadauno 1'842,55
6
Nr. 134 Fornitura ed installazione di: sensori di prossimita per |'attivazione automatica di contenuti multimediali audio/luci/video, comprensivi
N. P. AVM. |di terminazione specifica verso lasaaregia
7 euro (novantasei/22) cadauno 96,22
Nr. 135 Fornitura ed installazione di: Coppie di Extender HDMI- Rj45
N. P. AVM. |euro (cinquecentoquar antasette/48) cadauno 547,48
8
Nr. 136 Fornitura ed installazione di: armadio rack 15U Cabinet 19" completo di guide montaggio rack 19"
N. P. AVM. |euro (trecentoottanta/46) cadauno 380,46
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Nr. 137 Fornitura, ingtallazione e configurazione di: switch lan professionale L2 rack 24 porte 10/100 + due porte combo
N. P. euro (duecentocinquanta/62) cadauno 250,62
AVM.10
Nr. 138 Fornitura ed installazione di: Totem interattivo multi touch outdoor 46" | P65 alta luminosita 1500 cd/m HD Full Glass. Vetro
N. P. euro (undicimilaottocentonovantaquattro/30) cadauno 11'894,30
AVM.11
Nr. 139 Fornitura, ingtallazione e configurazione di: software per la presentazione di contenuti multimediali interattivi su display touch.
N. P. euro (milletrecentosessantacinque/64) cadauno 1°365,64
AVM.12
Nr. 140 Tavolo multi touch 80" FullHD 1920x1080 WiFi
N. P. euro (quindicimilagquattr ocentosette/10) cadauno 15°407,10
AVM.13
Nr. 141 Fornitura, installlazione e configurazione di: software per la presentazione del contenuti multimediali interattivi (per display touch €
N. P. multitouch)
AVM.14 euro (milletrecent osessantacinque/64) cadauno 17365,64
Nr. 142 Esecuzine di: servizi specidistici di progettazione e realizzazione impianto multimediale con riferimento a tutte le componenti attive di
N. P. audio-videoproiezione e interazione, comprese le erminazioni attive hdmi interfacciate con la rete lan. Installazione rack ed
AVM.15 apparecchiature di regia e settaggio scene di preset
euro (settemilanovecentoundici/97) cadauno 7'911,97
Nr. 143 Esecuzione di: servizi specidistici di installazione totem multimediale outdoor presso la Reggia di Caserta se rete esistente
N. P. eur o (novecentodiciassette/00) cadauno 917,00
AVM.16
Nr. 144 Esecuzione di: assistenza a caricamento dei contenuti audio-video, per la gestione e I'impostazione dei layout grafici di interazione
N. P. (sviluppo escluso)
AVM.17 euro (seimilanovecentonovantasei/46) cadauno 6'996,46
Nr. 145 Fornitura, montaggio, installazione e configurazione di: impianto audio professionale costituito da 8 casse dta fedelta da incasso,
N. P. amplificatore indipendente installato in rack regia, regolazione auio fino a 8 zone indimendenti comprensivo del collegamento con la
AVM.18 matrice audio-video per la gestione sincronizzata dei player; n.1 - microfono wireless professionale di primaria marca comprensivo di
antenna wireless con fissaggio in area di copertura e collegamento con I'impianto principale. Installazione, montaggo e configurazione
impianto audio professionale comprensivo di tutti i collegamenti ed i settaggi con il microfono e il software di regia, per la gestione
centralizzatadei contenuti audio.
euro (quattr omilanovecentocinquantaquattro/99) cadauno 4'954,99
Nr. 146 Fornitura, installazione e configurazione di: software base per bigliettazione, costituito da interfaccia web per la generazione di ticket
N. P. personalizzabili; servizi specialistici di installazione e configurazione software per la bigliettazione su work station preesistente
AVM.22 euro (millecentonovanta/49) cadauno 1°190,49
Nr. 147 Fornitura ed installazione di armadio da pavimento tipo Network 19" ant. 24U, A1256 xL600xP600, porta ant. con vetro fume, pareti
N. P. laterali e posteriori asportabili, zoccolo nero
AVM.23 euro (quattr ocentoventi/58) cadauno 420,58
Nr. 148 Fornitura, installazione e configurazione di: fino a 2 x BRI, no licenza ISDN e DSP, richiede 50 licenza PBX (max 50 registrazioni),
N. P. max 10 collegamenti SIP-anche PoE; comprensivo di: n.1 - licenze per 1x BRI per IP305/IP800/IP6000, richiede inoltre licenza
AVM.24 2xDSP; n.2 - licenzaper 1 canae DSP (una conversazione ISDN verso IP)
euro (cinquecentotrentauno/71) cadauno 531,71
Nr. 149 Fornitura ed installazione di telefono Vol P con 10/100 Mbit Switch; comprensivo di alimentatore 220V per telefoni 1P 110/200/230/
N. P. 240/242/222/232
AVM.25 euro (centotrentaotto/49) cadauno 138,49
Nr. 150 Fornitura, installazione e configurazione di Service Gatway - Hot-Spot 802.11 b/g/n 300M bps 4 Porte LAN 10/100, 1 porta WAN,
N. P. stampante termicainclusa, 3 antenne staccanbili, supporto fino a 100 utenti incluso
AVM.26 euro (settecentonovantaotto/37) cadauno 798,37
Nr. 151 Fornitura, installazione e configurazione di Access Point/Bridge Wireless 802. 11a/n 300 Mbps Passive PoE da esterno 1P55, 2 porte
N. P. ethernet con antenna doppia polarizzazione patch integrata da 16 dBi e 2 connettori RPSMA per antenna esterna e supporto modalita
AVM.27 CPE, AP e Bridge/Router. Iniettore PoE inclusi nella confezione, ideali per PtP. Comprensivi di: PoE Access Point Wireless 300Mbps.
Supporto modalita AP/Client/ WDS/WDS+AP. 4 SSID; ProSafe Switch 16 porte 1000Base-T-rack mountable con staffe e viti incluse-
disponibile contratto a supporto XPressHW Cat. 1 (3 anni cod. PRR0331-10000S; 5 anni cod. PRR0351-10000S)
euro (quattr ocentosessantatre/85) cadauno 463,85
Nr. 152 Fornitura ed installazione di: UPS (Potenza 1100V A-990W-Autonomia 12"-Tecnologia interactive con onda sinusoidale). Gruppo di
N. P. continuita Rack/Tower dotato di 1 porta dingresso di alimentazione EN60320-C14 (presa pentagonale maschio), 8 di uscita EN60320-
AVM.28 C13 (presa pentagonae femmina), 1 porta di comunicazione USB, 1 RS232+uno slot per schede di comunicazione. Per l'installazione
arack si rende necessario I'utilizzo degli appositi supporti. Garanzia 24 mesi exchange
euro (cinquecentocinque/38) cadauno 505,38
Nr. 153 Esecuzione di: servizi specialistici di rete per I'installazione dell'armadio rack di concentrazione, gli apparati lan, le terminazioni attive,
N. P. la configurazione del sistema di hotspot wireless con profilazione degli utenti e stampa delle credenzial, antenne wifi da interno ed
AVM.29 esterno, centrale telefonica IP comprensivadi telefoni Vol P.
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euro (milletrecentosessantauno/97) cadauno 1°361,97
Nr. 154 Fornitura, installazione e configurazione di: n.1 - PC desktop processore Intel ultima generazione, 4gb di ram, hd 500 gb, comprensivo
N. P. di schermo; n.1 - stampante laser A4 b/n base
AVM.30 euro (milleventi/06) cadauno 1°020,06
Nr. 155 Fornitura e posa in opera di Ciclostazione interattiva automatica per bike-sharing. 16 attacchi in linea o contrapposti, modello tipo
N. P. BKS. |CSBSVCSR-016L-C completa di key o card RFD per prelievo/deposito, gestione SW completa, credito su server, tariffazione
001 multiple, gestione prenctazioni. Statistiche. n. 16 bloccarbike a manubrio automatici con elettro-chiavistello (brevetto Ecospazio). n.
16 connessioni eettriche ad innesto rapido per la ricarica delle bike in sharing. n. 16 caricabatterie 36 V di tipo industriale per la
ricaricarapida (da 1 a 2 ore). Gestione locale e remota computerizzata della ciclostazione (+ canone di accesso SW), modem per la
teleassistenza e trasmissione dati a server remoto. Ogni ciclostazione da 16 posti ike (vers. interattiva) siadi tipo con bici contrapposte
€ composta dai segueti elementi modulari: @ colonnina totem (contenente le parti elettriche ed eettroniche della ciclostazione): n.1
scheda softPLC “"zero" con display 5.4" a colori; ingressi digitali (per microbloccaggio bici); uscite per comando teleruttori
alimentazione carica-batterie, comando sblocchi bici; ingressi analogici per controllo singolo consumo di energia; lettore key RFiD
connesso a SoftPLC; router modem per connessione GPRS, scambio dati con sistema superiore; interruttore generae con
differenziae; protezioni singole per ogni uscita; mini ventilatore per areazione. b) Barra di attacco per 16 bike in linea o contrapposte:
n.16 attacchi con elettrobloccaggio per bike elettriche; n. 16 sistemi blocca bike al manubrio (sistema brevettato Ecospazio) con blocco
elettromeccanico in acciaio zincato e rivestimento in plastica anti-geliva per protezione anti-sfregamento del manubrio. | blocca bike
non hanno bullonature a vista contro possibili effrazioni; n. 16 prese speciali per innesto rapido caricabike ineriti nel blocca-bike; n.16
carica batterie di tipo industriale per ricarica rapida con controllo carica, la ciclostazione non rilascia bike se non almeno al 70% della
carica. La ciclostazione puo essere composta in diverse configurazioni poiché & composta da elementi modulari per rispondere ad ogni
esigenza del cliente. La barra dovra essere realizzata con elementi di lamiera in acciaio pressopiegata. Doppia finitura: zincatura e
verniciatura a polveri epossidiche colore a scelta (tinte RAL). Finitura particolarmente resistente anche in ambiente marino. La
giunzione degli elementi della barra avviene mediante imbullonatura interna anti effrazione con interposta guarnizione per la
sigillatura. Gli elementi della barra sono poi collegati ale colonnine (o a terra, secondo i casi) mediante elementi tubolari flangiati a
forte spessore, diam. 140mm (lunghezza varia a seconda delle realizzazioni).
euro (ventisettemilaottocentocinquant asette/05) cadauno 27°857,05
Nr. 156 Fornitura e posa in opera di totem informativo per esterni, composto da: struttura portante in lamiera di acciaio zincata e verniciata
N. P. BKS. |grigio dluminio. Dimensioni standard 85x247 cm. Stampa su pannelli rigidi sostituibili mono/bi-facciale. Grafiche a scelta.
002 Impaginazione a cura dedl'impresa fornitrice con approvazione del Comune. Kit illuminazione optiond, certificato per esterno
conforme alle normative comunitarie e alalegislazione naziona e. Fissaggio aterra mediante tasselli chimici
euro (milleseicent osettanta/24) cadauno 1°670,24
Nr. 157 Fornituradi BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA Modello City Bike Sunshine.
N. P. BKS. |euro (millecinquecentosessantatr e/35) cadauno 1'563,35
003
Nr. 158 Fornitura di tessera RFiD con grafica personalizzatada 1 lato. Acquisto minimo 250 tessere
N. P. BKS. |euro (milletrecentoventiotto/25) cadauno 1°328,25
004
Nr. 159 Fornitura ed installazione di lettore da tavolo RFiD per programmazione delle key o tessere (completo di SW)
N. P. BKS. |euro (quattr ocentonovantaotto/09) cadauno 498,09
005
Nr. 160 Canone annuo per il servizio SW per 2 ciclostazioni. Comprende: modulo base, hosting, applicazione, supporto tecnico, aggiornamenti,
N. P. BKS. |teleassistenza, canone annuae
006 euro (duemiladuecentotrentauno/46) anno 2'231,46
Nr. 161 Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO per cavi dettrici. Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di cavi
N. P. IMP. |dettrici interrati. Il nastro € costituito da uno strato di base PE colorato (spessore 80 mm) su cui € stampata la scritta in caratteri neri e
03 successivamente rivestito con uno strat di PP trasparente che, oltre a proteggere la scritta, conerisce caratteristiche di eccezionale
robustezza meccanica. Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm soprail cavo (dopo parziale rinterro). | nastri di
segnalazione sono consigliati per segnalare laresenza di cavi a coloro che stanno effettuando degli scavi nel terreno, per evitare pericoli
di danneggiamento dovuti a possibili interferenze dei mezzi operativi con le linee con conseguente rischio di scariche elettriche. Lungh.
250 m; Altezza 200 mm. Spessore 0.1. Colore: rosso
euro (zero/97) m 0,97
Nr. 162 Fornitura e posa in opera di centrale termica completa di pompa di caore inverter (tipo CLIVET mod. WSAN XIN 151), potenza
N. P. IMP. |termica 34,8 kW, potenza frigorifera 36.6 kW; tubazioni di diametro idoneo, raccordi, valvole, chiavi di arresto, pompe a portata
21 variabile, termometri, manometri, vasi di espansione, collettori lineari di mandata e ritorno, filtro a Y, degasatore, sfiati daria,
coibentazione tubazioni centrae termica in poliuretano espanso con rivestimento esterno in PVC o lamierino autoestinguente classe 2
spessori conformi ala legge 10/91, organi di controllo e sicurezza secondo la normativa vigente per centrali termiche fino a 35 kW,
canna fumaria in acciaio inox AISI 310 di diametro idoneo compreso tutti i pezzi specidi portato a oltre un metro da manto di
copertura e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta ed eseguita aregola d'arte
euro (trentamilacinguecentonovantacinque/70) cadauno 30'595,70
Nr. 163 Panndllo radiante a pavimento per ediliziacivile, con tubo in multistrato ed isolante in EPS 200. Fornitura e posa in operadi impianto a
N. P. IMP. |pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo a funzionamento con acqua cada a bassa temperatura., realizzato con i
22 seguenti componenti: pannello isolante in Polistirene espanso sinterizzato (Eps) 200 (tipo 1SO-LA-CE), marcato CE secondo norma

UNI EN 13163/2003, posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo 0.5 cm, altezza minima 10 cm, foglio in
polietilene HD spessore 150 micron con funzione anticondensa o dtro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da
barre di ancoraggio; tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali in multistrato pex-al-pex diametro fi 16mm con resistenza
10 bar a 95°C e spessore in aluminio interno 2/10 suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione massimadei pannelli radianti; cassetta per collettori in lamierazincata con coperchioin lamiera
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Nr. 164
N. P. IMP.
23

Nr. 165
N. P. IMP.
24

Nr. 166
N. P. IMP.
35

Nr. 167
N. P.
PAV.12

Nr. 168
N. P.
PAV.32
Nr. 169
N. P.
PAV.33
Nr. 170
N. P.
PAV.34

Nr. 171
N. P.
PAV.35

Nr. 172
N. P.
PAV.36

laccata e binari di fissaggio; collettore di distribuzione in polliammide rinforzato con fibra di vetro pre asseblato a comando
termostati zzabile con visudizzatore micrometricodi portata sulla mandata completo di: gruppo sfogo/termometro, terminale con scarico
testata in ottone da 1" 1/4 valvole, staffe per ancoraggio a cassetta, valvola a bocchettone da 1" 1/4; attuatori elettrotermici 230 V con
microausiliario; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno
spessore idoneo a garantire la resi stenza meccanica necessaria e comnque non inferiore a 4 cm); tubazione in rame o equivalenti per
montanti con isolante a celle chiuse tipo armaflex spessore 19 mm, diametro da fi35 a fi54 dalla centrale termica ai colletttori di zona,
predisposizione deumidificatori con adduzione da 3/8" e scarico condensa; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo
termico del regolatore e delle sonde. Spessore del pannello isolante: S (3.0 cm), interasse del tubo: | (10 cm); Sono esclusi: la
formazione del massetto e del pavimento.

euro (centosal/53)

Fornitura e posain operadi sistemadi regolazione elettronica per la gestione caldo-freddo d'impianti di climatizzazione di tipo radiante
(RayConditioning) per la gestione impianto per ogni singolo ambiente, macchine deumidificatrici. Elenco delle principali logiche
funzionali Raycontrol: gestione raffrescamento radiante con temperatura di mandata scorrevole in funzione del punto di rugiada
dell'aria interna, della resistenza termica e del fattore di risposta del/del pannello/i con ottimizzazione della portata in funzione delle
eventuali differenze della Trug trale diverse zone gestione delle fasce orarie di confort con calcolo automatico dell'anticipo in funzione
della velocita di reazione del singolo ambiente, della temperatura esterna e della temperatura di mandata max impostata gestione dei
parametri estivi ed invernali dell'aria qudi: umidita, integrazione e rinnovo gestione automatica del cambio di stagiondlita sia con
impianti a due tubi (sull'intero impianto) che a 4 tubi (per singola zona) gestione via bus o digitale delle risorse energetiche caldo e
freddo quali: caldaie, gruppi frigo/pompa caore, unita di trattamento aria gestione di Centrale Termica centralizzata con ottimizzazione
dei set in funzione delle utenze. Supervisione locale e rempota protocollo ModBus per gestone/supervisione macchine FCC o dotate di
regolazioni che lo supportano. Composto da: n.1 sistemi di controllo tipo (RayControl 30); n. 18 sonde di sola temperatura operante +
temperatura di bulbo secco + umidita relativa con elaborazione del punto di rugiada (tipo KAPTO 30); n. 1 modulo di espansione
dotato di 4 UD per controllo zone tipo (Ray EXP); n.2 unita remotabile per il controllo locale de cdllettori di zona che utilizza il
FCCBUS a2 fili in bassa tensione senza polarita (il medesimo BUS delle sonde ambientali) per la comunicazione (tipo RayLEM 12);
n. 1 modulo filtro EMI/IF per I'diminazione di eventuali disturbi indotti sullarete elettrica da parte di dispositivi terzi (tipo RayPWR);
n. 2 Sonde acilindro 6x40 per pozzetto (tipo sondaNTC); n. 1 scatola sonda per temperatura esterna.

euro (diecimilase centoottantacinque/32)

Fornitura e posain operadi sistemi di trattamento, deumidificazione, rinnovo e recupero aria ambiente, compreso di sissema di canali e
griglie di mandatalripresa, tubo di carico da 28mm e scarico condensa, il tutto opportunamente dimensionato ed ogni dtra opera
necessaria per rendere il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte completo di: n.1 deumidificatore ad aria neutra/fredda da canae
abbinabile a recuperatore di calore (tipo C2000 HI); n. 1 recuperatore di caore aria/aria a flussi incrociati abbinabile al'unita di
deumidificazione (tipo REC 2000H); n. 1 deumidificatore ad aria neutra/fredda da canale abbinabile al recuperatore di caore sul lato
ingresso aria al'unita (tipo C 700HI); n. 1 recuperatore di calore arialariaa flussi incrociati abbinabile all'unita deumidificatore ad aria
neutra/fredda. Doppia sezione ventilante composta da un ventilatore di mandata e uno di estrazione entrambi a tre velocita selezionabili
(tipo REC 700 H).

euro (trentaquattromilatr ecentocinquantasette/31)

Reslizzazione di un impianto di illuminazione esterno, il tutto opportunamente dimensionato ed ogni altra opera necessaria per rendere
il lavoro completo ed eseguito a regola darte, completo di: n. 20 colonnine composte da paletto tondo, corpo griglia di finitura in
pressofusione di aluminio verniciato del diametro di 150 mm, diffusione in vetro sabbiato, grado di protezione |P65, fornitura e posta
in opera con paletto altezza da 60 a 90 cm cablato con lampada a LED bianco. N.12 led 12W con sonde crepuscolari. N. 20 pozzetti
elettrici uno per punto luce in materiale plastico con coperchio di chiusura 30x30x30. Linea elettrica di collegamento e cablaggio con
cavi inseriti in tubo corrugato

euro (undicimilase centosedici/50)

Fornitura e posa in opera di sottofondo fine sabbia lavata dello spessore di 5 cm per letto di posa di pavimentazione stradae in
materiale lapideo, compresa la fornitura e la cernita del materide, lo spianamento e la sistemazione superficide, il costipamento o
rullatura valutato a mq di superficie servita

euro (otto/84)

Fornitura e posain operadi coprimuro in tufo - Dimensioni 50x37x18
euro (sessantauno/48)

Fornitura e posain operadi blocchetti di tufo stondati per relaizzazione cordoni marciapiedi
euro (ventiotto/82)

Fornitura e posa in opera di ASFALTO ECOLOGICO. Asfato ecologico costituito dall'applicazione a strati di emulsione bituminosa
modificata e miscelata di inerti a granulometria variabile stesi a freddo da un apposito mezzo semovente dotato di tutte le attrezzature
necessarie allo scopo. Lafinitura superficiale del tappeto € chiara e rende questa applicazione particolarmente adatta per interveni che
richiedono basso impatto ambientale. Spessore 7-8 cm

euro (diciotto/76)

Fornitura e posa in opera di canaetta/zanella di drenaggio per lo scolo di acque meteoriche costituita da lastre di pietra locale tipo
(PIETRA LAVICA), in opera su massetto cementizio da pagarsi a parte, con giunti fugati. Compresa cernita dei materiali e pulizia
finale, il trasporto arifiuto del materiali di risultae quant'atro per dare I'opera eseguita a perfettaregola darte. Lastre di spessore 6 cm,
lunghezza 40 cm

euro (cinquantaotto/14)

Fornitura e posain operadi sistemadi attraversamento pedonae riazato. Corredato da due rampe con inclinazione avente inclinazione
4%, entrambe convergenti allatavola centrae rialzatadi circa7 cm dal piano stradale
euro (duemilatrecentosessantauno/17)

mq

cadauno

cadauno

cadauno

mq

mq

mq

106,53

10'685,32

34'357,31

11'616,50

8,84

61,48

28,82

18,76

58,14

2'361,17
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Nr. 173 Fornitura e posa in opera di materiali in natura delle dimensioni massime di 40 mm, costituiti da detriti di cava o ghiaia mista per la
N. P. formazione di aiuole intorno ale aberature, compresa la fornitura e la stesa in opera dei materiali, la regolarizzazione del piano
PAV.37 superiore secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, ed ogni atro onere e magistero per fornireil lavoro ultimato a perfetta regola

d'arte. Spessore 15 cm

euro (diciotto/52) mc 18,52
Nr. 174 Rivestimento formato da lastre di basdto (PIETRA LAVICA) in opera su massetto cementizio da pagarsi a parte, con giunti fugati.
N. P. Compresa cernita del materiale e pulizia finae. |l trasporto a rifiuto dei materidi di risulta e quantatro per dare I'opera eseguita a
PAV.38 perfettaregola darte. Lastre di spessore 4 cm. Lunghezza a correre fino a40 cm

euro (cinquantanove/00) mq 59,00
Nr. 175 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nellal
N. P. zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto,
PAV.51 con elementi murari dlettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a quasiasi

distanza - e lo scarico arifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte, secondo

le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo

euro (quattr ocentocinquanta/51) m3 450,51
Nr. 176 Fornitura di pedate ed alzate formate da lastre in pietra locale con superficie a vista levigate e coste smussate, poste in opera con malta
N. P. cementizia, compresi gli eventuai fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la
PAV.52 stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cement, i taglia misura, gli sfridi, il tiro in ato e il calo dei materiali

compresa cernita del materiale e pulizia finale, il trasporto a rifiuto dei materidi di risulta e quantaltro per dare l'opera eseguita a

perfettaregola darte. Lastre di spessore4 cm

euro (cinquantanove/48) mqg 59,48
Nr. 177 Rivestimento formato da lastre di pietra locale poste in opera su terreno opportunamente battuto e ssgomato. Lastre di spessore 8.00-
N. P. 10.00 cm lunghezza a correre fino a 40 cm
PAV.53 euro (centoquarantacinque/4l) mqg 145,41
Nr. 178 Fornitura e posa in opera di armadio stradale a doppio scomparto per aloggio contatore a quadro QC, dimensione 600x1300x250 mm,
N.P.RIE. |completo di basamento in cacestruzzo
001 euro (seicentosettantacinque/52) cadauno 675,52
Nr. 179 Fornitura e posa in opera di gruppi di continuita assoluta 220V/50Hz monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in
N. P. RIE. |dotazione vaore convenzionale del fattore di potenza cos fi pari a 0.8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso ugudi a quelle
002 in uscita, compresa |'attivazione dellimpianto. Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente

nominale 1500VA, autonomia potenza nominale 30 minuti

euro (milletrecentoottantatre/04) cadauno 1°383,04
Nr. 180 Fornitura e posa in opera di sensore di movimento in contenitore plastico, completo di sensore crepuscolare e temporizzatore; portata
N. P.RIE. |operativafino a10 m, angolo apertura fino a 180°. Alimentazione 230 V
003 euro (centoventinove/04) cadauno 129,04
Nr. 181 Fornitura e posa in opera di sistema di gestione del flusso luminoso di corpi illuminanti a LED dimmerabili, completo di sensori di
N.P.RIE. |luminosita, accessori di cablaggio e quant'atro necessario per rendere funzionae I'opera
004 euro (millequattrocentoventisei/60) cadauno 1°426,60
Nr. 182 Fornitura e posain poeradi cavo resistente al fuoco ameno 60 minuti tipo FTG100M 1, sezione 2x1.5 mmq
N.P.RIE. |euro (tre/65) m 3,65
005
Nr. 183 Fornitura e posain operadi faretto a pavimento LED (tipo Disano Minifloor Esaied o similare, potenza 10W
N.P.RIE. |euro (duecentocinquantaquattro/11) cadauno 254,11
006
Nr. 184 Fornitura e posain operadi proiettore a parete LED (tipo Disano Koala 1537 o similare), potenza 14W
N. P.RIE. |euro (novantasette/92) cadauno 97,92
007
Nr. 185 Fornitura e posain operadi Led Strep monocromatico (tipo IGuzzini o similare), lunghezza 5m, 12V 24W, compreso trasf ormatore ed
N. P.RIE. |unitadi dimmerazione
008 euro (trecentotrentasette/58) cadauno 337,58
Nr. 186 Fornitura e posa in opera di faretto a incasso a LED (tipo IGuzzini Laser M314 3x2.2 W o similari), comrpeso trasformatore di
N.P.RIE. |dimentazione ed elementi di fissaggio
009 euro (ottantatre/62) cadauno 83,62
Nr. 187 Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare a LED (tipo IGuzzini Reflex Easyr MB49 o similare), potenza 11W
N. P.RIE. |dimmerabile, compreso trasformatore di alimentazione DALI ed elementi di fissaggio
010 euro (centoottantaotto/30) cadauno 188,30
Nr. 188 Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare LED (tipo iGuzzini Light Up BD25 o similare), potenza 3x1W, compreso
N. P.RIE. |trasformatore di alimentazione Dali ed elementi di fissaggio
011 euro (centoottantasei/97) cadauno 186,97
Nr. 189 Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare LED (tipo iGuzzini Ledplus B328 o similare), potenza 5.2W 24Vdc con
N. P. RIE. |cambio dinamico del colore RGB Dali ed elementi di fissaggio
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012 euro (trecentonovantanove/42) cadauno 399,42
Nr. 190 Fornitura e posa in opera di proiettore a LED (tipo iGuzzini Woody Led BA42 o similare), potenza 12x1W 24 Vdc dimmerabile,
N.P.RIE. |compreso trasformatore di alimentazione Dali ed elementi di fissaggio
013 euro (quattr ocentosettantadue/98) cadauno 472,98
Nr. 191 Pittura di rivestimenti lapidel esterni operato per mezzo di: rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di
N. P. RML. |spazzole e penneli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
001 estremamente umido mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sdi inorganici (carbonato di

ammonio), stuccature idrorepellenti di lacune. Pittura di rivestimenti Iapidei

euro (centocinque/99) mqg 105,99
Nr. 192 Eliminazione della vegetazione infestante eseguita con rimozione manuae della vegetazione e meccanica a bisturi dei depositi
N. P. RML. |superficiali e successivo trattamento biocida preventivo per arginare i nuovi fenomeni di degrado
002 euro (cinquanta/56) mg 50,56
Nr. 193 Deumidificazione da umidita ascendente su murature portanti eseguita mediante foratura di muratura con fori da 20-30 mm, eseguiti a
N. P. RML. |distanzadi 15 cm in senso orizzontale e impregnazione fino a saturazione di dette murature mediante I'applicazione a mezzo caduta di
003 resine silossaniche in solventi eteropolari, con misurazione da effettuarsi sulla sezione della muratura. Deumidificazione da umidita

ascendente su murature di spessore 65 cm

euro (duecentocinquantanove/s5) mg 259,55
Nr. 194 Consolidamento di volte in muratura di pietrame, mattoni o conci di tufo, priva di elementi decorativi mediante la pulizia della
N. P. RML. |superficiedi intradosso sino ala messa a nudo degli elementi strutturdli, sigillatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra o laterizi
004 ed idonea mata di calce idraulica di composizione, gralunometria ed effetto tonae approvato dalla D. L. sulla base di campionatura

preventiva in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica. Compresi e compensati I'avvicinamento del materiale di risulta

fino d luogo di deposito provvisorio entro 50 m, ed ogni altro onere e megistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte

euro (settantaquattro/40) mqg 74,40
Nr. 195 Rivestimento murale con malta a base di puro grassello di cace aerea addizionata a polvere ottenuta da coppi e laterizi frantumati
N. P. RML. |(cocciopesto) di granulometriadal a3 mm aritiro controllato e basso rilascio di sali idrosolubili
005 euro (dodici/36) mqg 12,36
Nr. 196 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita, mediante applicazione a due mani date a pennello di tampico di malta
N. P. RML. |specide antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e speciai additivi ricchi di solfati che
006 reagiscono chimicamente a contatto con I'umidita delle murature determinando cosi una cristallizzazione attiva in profondita e

garantendo potere osmotico e naturale inibizione a sai idrosolubili provenienti dall'umidita della muratura oggetto di trattamento;

spessore minimo di 3.00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita.

euro (trentaotto/20) mqg 38,20
Nr. 197 Restauro portone in ferro eseguito mediante revisione della struttura in acciaio, con sostituzione e/o integrazione di parti, sostituzione
N. P. RML. |dela ferramenta di chiusura, cartavetratura delle parti arrugginite sino a vivo, una mano di antiruggine, stuccatura e rasatura con
007 pitturafinale a smalto passata a pennello. Tutto quanto compreso per fornire l'operafinitain ogni sua parte

euro (cinquemilacinquecentoventisei/56) cadauno 5526,56
Nr. 198 Pareti divisorie redlizzate con pannello sandwich in lastre di vetroresina. Spessore 20 mm. Finitura: vernice lucida, fissate mediante viti
N. P. RML. |autofilettanti ala struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compres la
201 formazione di eventuai vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (centoundici/06) mg 111,06
Nr. 199 Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata con pannello sandwich in lastre di vetroresina. Spessore 20 mm. Finitura: vernice
N. P. RML. |lucida, ad un battente, con o senza composta da: telaio liscio, in opera compresa ferramenta in particolare staffe e meccioni arondella,
202 saliscendi incastrati nel canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci eritieni, serrature

euro (duecentoquarantatre/82) mqg 243,82
Nr. 200 Copertura redlizzata con pannello sandwich in lastre di vetroresina. Spessore 20 mm. Finitura: vernice lucida, fissate mediante viti
N. P. RML. |autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura del
203 giunti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a4 m del piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro

finito aperfettaregoladarte

euro (duecentoquarantauno/07) mqg 241,07
Nr. 201 Preparazione del piano di posadi manti impermeabili con unamano di primer bituminoso a solvente in quantita non inferiore a 300 g/
N. P. V00.8 |mq

euro (uno/24) m2 1,24
Nr. 202 Impermealizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola 0 a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a
N. P. V00.9 |base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e specidi resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore

finde non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC AQUADEFENSE ddlla MAPEI S. p. A. o NANOFLEX della KERAKOLL)
comprensiva di rete. Membrana liquida elastica pronta all'uso ad asciugamento estremamente rapido per impermealizzare al‘interno e
dl'esterno. DATI TECNICI: Consistenza: pasta. Temperatura di applicazione permessa: da+5°C a+35°C. Tempo di atesatralaprima
e la seconda mano: circal ora(a+23°C e U. R. 50%). Tempo di attesa per la posa del rivestimento: 3-4 ore (a+23°C e U. R. 50%). |
tempi si riferiscono ad una temperatura di +23°C e Umidita Relatva dell'aria del 50% con prodotto applicato di massetti asciutti con
umidita resdua inferiore al 3%. Spessore minimo di applicazione: 0.8 mm in due mani. Immagazzinaggio: 24 mesi. Applicazione: a
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rullo, pennello e spatola. Consumo 1.3 kg/mg per mm di spessore. Confezione: fustini da 15 kg

euro (ventiotto/74) mg 28,74
Nr. 203 Resalizzazione di impianto di irrigazione automatico ad aspersione escluso programmatore, completo di tubazione, irrigatori, vavole
N. P. elettriche, pozzetti, cavi, il tutto funzionante e a perfettaregola darte
VAR.012 euro (sedici/99) cadauno 16,99
Nr. 204 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con adimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto. Provvista €
N. P. posa in opera di programmatore elettronico idoneo a controllo di eettrovalvole in 9 V. cc, con le seguenti caratteristiche:
VAR.013 programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori; tempi dintervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8

partenze giornaliere per ogni programma, programmazione settimanae per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi

di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una vavola generade, pannello e schermo di controllo

con indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio a parete su staffe o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti

dettrovalvole, la fornitura di questi contenitori esclusa Specifiche: alimentazione 9 V. cc, output: 9 V. cc., distanza massima tra

programmatore e solenoide 30m. Compreso: posizionamento e fissaggio del programmatore, fornitura dei materiali minuti, i

collegamenti elettrici dei cavi, il collaudo. Programmatore elettronico per comando da 1 a 2 settori.

euro (duecentosettantauno/86) cadauno 271,86
Nr. 205 Fontane storiche: pulizia degli elementi lapidel e delle vasche; ripristino degli elementi danneggiati. Per la zona Bagno Cavalli:
N. P. VAS. [|ripristino e livellamento della pavimentazione in blocchi di pietra; rimozione della rete metallica e pulitura delle pareti, della vasca e
01 degli elementi Iapidei; ripristino dell'impianto idrico; pulituradelle muro.

euro (cinquantamila/00) acorpo 50°000,00
Nr. 206 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso €0 cementizio anche armato per la
R.02.010.050|creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profonditadi taglio da 0 a100 mm
a euro (tref42) m 3,42
Nr. 207 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre
R.02.010.070|su strutture in laterizio o tufo Profonditadi taglio da200 a300 mm
d euro (quarantasette/80) m 47,80
Nr. 208 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore el ettrico 0 ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
R.02.010.090|prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
a scarichi, su muraturadi tufo, mattoni e simili Diametro foro da40 a60 mm

euro (novantadue/36) m 92,36
Nr. 209 Raschiaturadi vecchie tinteggiature a calce, atemperao lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010|euro (due/78) mqg 2,78
a
Nr. 210 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20+-30 atm Con
R.02.015.040| acqua
.a euro (otto/35) mqg 8,35
Nr. 211 idem c.s. ...atm Con acqua e sabbia micronizzata
R.02.015.040 | eur o (quattordici/50) mqg 14,50
.c
Nr. 212 Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta alo stato dell'intonaco Con acqua €
R.02.015.050 | sabbia micronizzata
.c euro (nove/88) mq 9,88
Nr. 213 Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'uso dei solventi idonei per le parti piti tenaci Con sverniciatore chimico
R.02.015.070|euro (tre/52) mqg 3,52
.c
Nr. 214 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
R.02.020.010| accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo
a euro (centoventicinque/30) mc 125,30
Nr. 215 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad unatesta, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che
R.02.020.015|venga compromessa la stabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materide di recupero da
a riutilizzare Muratura in mattoni o tufo

euro (trentasette/60) mc 37,60
Nr. 216 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risulta fino
R.02.020.030|ad una distanza di 50 m Spessore fino a10 cm
a euro (quattro/78) mqg 4,78
Nr. 217 Rimozione di infiss esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
R.02.025.010|controtelaio, smuratura delle grappe o del tassdlli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto €
a accatastamento dei materiali riutilizzabili €o di risultafino ad una distanza di 50 m Superficie finoa 3 m?

euro (nove/01) mq 9,01
Nr. 218 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
R.02.025.040| eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €o di risultafino ad
a unadistanzadi 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno
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euro (dodici/50) mg 12,50
Nr. 219 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050|tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento del materidi riutilizzabili
.a elodi risultafino ad unadistanza di 50 m Superficiefino a3 m?

euro (otto/45) mqg 8,45
Nr. 220 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parziamente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
R.02.045.010| apparecchi igienico sanitari
a euro (sei/95) cad 6,95
Nr. 221 idem c.s. ...di demolizione Maggior prezzo al precedente per larimozione di vasca dabagno
R.02.045.010|euro (due/09) cad 2,09
b
Nr. 222 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e candizzazioni elettriche di tipo civile
R.02.045.020 | euro (quattr 0/19) m 4,19
a
Nr. 223 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
R.02.045.030|euro (due/09) kg 2,09
a
Nr. 224 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010|delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
a euro (cinque/07) mqg 5,07
Nr. 225 Rimozione del solo strato di finituradi intonaco (colla o stucco) Rimozione del solo strato di finituradi intonaco (collao stucco)
R.02.050.030|eur o (uno/58) mqg 1,58
a
Nr. 226 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale cao in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
R.02.060.018|in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito
a euro (centoquattro/41) mc 104,41
Nr. 227 Demolizione di massi, massetto continuo in cacestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €/o con
R.02.060.022|I'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi I'accatastamento dei materiali di risultafino ad una distanza di
a 50 m Non armati di altezzafino a10 cm

euro (quattordici/15) mqg 14,15
Nr. 228 idem c.s. ...di dtezzada 10,1 a20 cm
R.02.060.022|eur o (diciannove/96) mqg 19,96
b
Nr. 229 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032|di laterizio, klinker, e materidi simili
.a euro (sei/26) mqg 6,26
Nr. 230 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento a luogo di deposito
R.02.060.045| prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
a Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

euro (uno/40) m 1,40
Nr. 231 Demoalizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziade del materide
R.02.060.050| Demoalizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
a euro (dieci/44) mg 10,44
Nr. 232 Ripresadi parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle
R.04.010.060|dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo
a spessoredi cm 2, aqualsiasi dtezza per uno spessore non superiore acm 15 Ripresadi parametro esterno di muraturadi tufo

euro (sessantatre/44) mqg 63,44
Nr. 233 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte anmalorate con
R.05.030.040|I'onere della savaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina,
b stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finde e

predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con mata cementizia

euro (cinquantasette/00) mqg 57,00
Nr. 234 Rabboccaturae stilaturadi vecchia muratura di tufo con malta di cemento, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, laposa
R.05.030.095|della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
a Muratura di tufo

euro (venti/91) mg 20,91
Nr. 235 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta
R.05.060.062 |specide antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e specidi additivi ricchi di solfati che
a reagiscono chimicamente a contatto con |'umidita delle murature, determinando cosi una cristalizzazione attiva in profondita e

garantendo potere osmotico e naturale inibizione a sali idrosolubili provenienti dall'umidita della muratura oggetto del trattamento;
spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile
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come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale cace

idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantita opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il tutto

combinato in uno speciale processo di sintesi atamente reattivo nel tempo. Detto intonaco verra applicato con spessore finito pari a

3,00 cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita

euro (settantaotto/60) mg 78,60
Nr. 236 Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come
R.05.060.075|inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di
a natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantita opportune di zeoliti ad dto indice idraulico, il tutto combinato in

uno speciae processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovra prevedere una mano di fondo uniformante eseguita

con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procedera all'applicazione in due mani intervalate l'una dall'dtradacircal ore a

20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovraessere di circa 3 mm. Applicazione

di rasante di finitura civile mediante posaa mano di intonaco a bassi ssimo spessore, eco compatibile.

euro (venti/90) mg 20,90
Nr. 237 Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco comptibile riciclabile come inerte, formulato con
R.05.060.080| CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciae calce idraulica di natura pozzolanica, ottenutadallal
.a reazione tra calce agrea e quantita opportune di zeoliti ad dto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciae processo di sintesi

atamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovra essere eseguita in due mani intervalate I'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi

provvedere ad eseguire larifinitura con frattazzo di spugna sattile. Lo spessore medio della finitura dovra essere di circa 3 mm con un

consumo di circa4 Kg/mq di intonachino. Applicazione di finitura mediante posaamano di intonaco a basso spessore eco compatibile.

euro (venti/39) mq 20,39
Nr. 238 Piccola riparazione di infissi codtituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei
R.06.010.020|fori e lubrificazione ferramenti Piccolariparazione di infissi
a euro (ventitre/33) mqg 23,33
Nr. 239 Tubazione in polietilene PE 100 con vaori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
U.01.030.060|dell’ acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP /o
d equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e pud

essere fornitasiain barre che in rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi atezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa,

anche in presenzadi acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previse dala vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la

disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco con sabbia

fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

euro (ventiuno/85) m 21,85
Nr. 240 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme ala norma UNI EN
U.02.040.010|12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera. La tubazione dovra essere prodotta da aziendain possesso della certificazione di
.h sistemain conformita alla UNI EN 1SO 9001/2008 e ala UNI 1SO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie

esterna tutte le informazioni previste dalla normadi riferimento. 11 collegamento fragli elementi avverra a mezzo saldaturadi testao ad

dettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del

letto di posa e dd rinfianco con materiale idoneo DE 250 mm

euro (ventiuno/23) m 21,23
Nr. 241 idem c.s. ...idoneo DE 500 mm
U.02.040.010|eur o (centotredici/16) m 113,16
.n
Nr. 242 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
U.04.010.010|necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiai. Misurato per il volume reso
a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito amacchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90
Nr. 243 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, redlizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compres ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.c inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40

cm

euro (quarantasette/11) cad 47,11
Nr. 244 idem c.s. ...scavo Dimensioni 100x100x100 cm
U.04.020.010| eur o (centonovantacinque/71) cad 195,71
J
Nr. 245 Coperchio per pozzetti di tipo leggero redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040| magistero Chiusino 40x40 cm
f euro (dodici/40) cad 12,40
Nr. 246 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052| compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a euro (ottantasel/05) cad 86,05
Nr. 247 Caditoia in ghisa sferoidal e prodotta da azienda certificata 1SO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base
U.04.020.083|di appoggio che ala sommita corrispondente a livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui
a quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un

migliore ancoraggio dla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterdi per l'articolazione della
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griglia; aette interne dla base predisposte ai quattro angoli per I'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile

per consentire I'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma

quadrata o rettangolare munita di fori laterali per I'articolazione a telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei

suindicati fori onde consentire |'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per

redizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole paralele disposte su due file; ulteriori asole disposte

ortogonalmente in posizione centrae; spazio sul lato paralelo ala cerniera per linserimento di eventuai scritte; particolare

identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca

inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di

minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione

terzo legalmente riconosciuto; lasigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in

codice; la data del lotto di produzione. Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di

allettamento e ogni dtro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoiain ghisa con profiloa T rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 248 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020|meccanici, compreso |'alontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/79) mc 15,79
Nr. 249 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
U.05.010.022| una distanza massimadi 5000 m Demolizione di fondazione stradae di qualsiasi tipo
a euro (sei/42) mc 6,42
Nr. 250 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028| pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materide di risultaal di fuori del cantiere Per spessori compresi
a fino @ 3 cm, al m2 per ogni cm di spessore

euro (zero/92) ma/cm 0,92
Nr. 251 Puliziadi strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personade
U.05.010.065| per larimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada
a euro (zero/36) mq 0,36
Nr. 252 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con ato contenuto di graniglia, compresi ogni
U.05.020.024| dltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
a euro (otto/11) mqg 8,11
Nr. 253 Strato drenante o di separazione di drati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
U.05.020.040| continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e dtri
a additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m2; resistenza a trazione longitudinale e trasversale

non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permesbilita verticale non inferiore a 80 I/m?/sec

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

euro (due/85) mqg 2,85
Nr. 254 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la
U.05.020.080| vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 255 Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterdi in fusione di ghisa verniciata, tiranti,
U.06.010.040|viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, atezza 44 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posiizionamento
a Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato

euro (duecentotrentacinque/27) cad 235,27
Nr. 256 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacita 32 |, con estremita superiore ribordata e fondello
U.06.020.030| prowvisto di fori per I'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
.a chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a pao, gia montato, o a parete, in lamiera zincata con rivestimento esterno

con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm In legno di Pino

euro (centotrentanove/47) cad 139,47
Nr. 257 Messa a dimora di aberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié d'opera dal'impresa, compreso il reinterro, la
U.07.010.019|formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
b idonee, la fornitura e la distribuzione di anmendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresalafornitura e posa di

tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e lafornitura delle piante Per piante di circ. da12 a 16

cm

euro (ottantauno/10) cad 81,10
Nr. 258 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio a suolo con picchetti
U.07.010.026| metallici Telo pacciamante drenante
.a euro (otto/71) mq 8,71
Nr. 259 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) Formazione di un terreno erboso
U.07.010.027|con preparazione manuale del terreno
a euro (due/78) mqg 2,78
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Nr. 260 Spianamento generae dell'area, a fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una atezzamediadi 10/15 cm
U.07.010.067|del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a
a controllo automatico Spianamento generale dell'area

euro (zero/57) mg 0,57
Nr. 261 Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo
U.07.010.068|Vangatura di siepi e cespugli
a euro (tre/11) mqg 3,11
Nr. 262 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo
U.07.010.072| Scerbatura manuale di siepi e cespugli
.a euro (uno/14) mq 1,14
Nr. 263 Fresaturadel terreno con motocoltivatore per una profonditadi 15 cm Superfici oltre 600 mq
U.07.010.090|eur o (zer 0/62) mq 0,62
b
Nr. 264 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di
U.07.020.021 | risulta, escluso I'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto fino a 30 cm
a euro (ottantacinque/00) cad 85,00
Nr. 265 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in aluminio trattato, verniciato esternamente,
U.08.020.010| coppa di chiusurain metacrilato, attacco E 27, instalazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio,
b dtapressione, 70 W Chiuso

euro (centosessantanove/75) cad 169,75
Nr. 266 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in aluminio pressofuso, riflettore in aluminio anodizzato
U.08.020.045| brillantato, coppa di chiusurain policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco
a E 27 per lampada avapori di sodio 100 W

euro (duecentodiciotto/07) cad 218,07
Nr. 267 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base
U.08.030.010|del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento
a fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pdi di dtezza fuori

terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pdi di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/

30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in

cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte d2=88,9; |= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2

euro (duecentonovantauno/59) cad 291,59
Nr. 268 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con
U.09.010.010|andamento subverticae, compresi I'allontanamento del materiale di risulta ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali

euro (tre/35) mqg 3,35
Nr. 269 Decespugliamento di scarpate stradali e fluvidi invase darovi, arbusti, ed erbe infestanti, con savaguardia della rinnovazione arborea
U.09.010.035|ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compresi ogni onere
a e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o atro luogo indicato dei materiali di

risulta

euro (uno/59) mg 1,59
Nr. 270 Ripristino funzionalita di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e
U.11.040.030|0 piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionaita delle
a opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc.), rasaturea tappeti erbosi, compreso I'eventuae trasporto a rifiuto del materiale e/o

I'abbruciamento dello stesso. Ripristino funzionalitadi aree verdi pubbliche

euro (quattro/33) mqg 4,33

Data, 03/12/2019

Il Tecnico
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Anagrafica

Codice

N.P.AVM.17

Descrizione

Esecuzione di: assistenza al caricamento dei contenuti audio-video, per la gestione e l'impostazione dei

layout grafici di interazione (sviluppo escluso)

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 34,01 (4,10%)

mdo. | €5530,80 (79,05%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 160 2.308,80
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 120 1.584,00
K.B.COM.004  [Operaio 4° livello Risorse Umane |ora £€13,65 120 1.638,00
Totale Risorse Umane 5.530,80
0,00
Totale Prodotti da costruzione 0,00
0,00
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 5.530,80
Spese Generali 15% Spese % 829,62
Utile d'lImpresa 10% Spese % 636,04

Prezzo Totale

6.996,46




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.18

Descrizione

contenuti audio.

Fornitura, montaggio, installazione e configurazione di: impianto audio professionale costituito da 8
casse alta fedelta da incasso, amplificatore indipendente installato in rack regia, regolazione auio fino a
8 zone indimendenti comprensivo del collegamento con la matrice audio-video per la gestione
sincronizzata dei player; n.1 - microfono wireless professionale di primaria marca comprensivo di
antenna wireless con fissaggio in area di copertura e collegamento con l'impianto principale.
Installazione, montaggo e configurazione impianto audio professionale comprensivo di tutti i
collegamenti ed i settaggi con il microfono e il software di regia, per la gestione centralizzata dei

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 24,09 (4,10%)

mdo. | € 884,16 (17,84%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 32 461,76
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 32 422,40
Totale Risorse Umane 884,16
Impianto audio professionale
costituito da 8 casse alta fedelta, da
incasso, amplificatore indipendente
installato in rack regia, regolazione .
J.B.AVM.16 L e i Impianto cad €2.585,06 1 2.585,06
audio fino a 8 zone indipendenti.
Comprensivo del collegamento con la
matrice audio-video per la gestione
sincronizzata dei player
Microfono wireless professionale di
primaria marca comprensivo di
J.B.AVM.17 antenna wireless con fissaggioinarea (Impianto cad €447,76 1 447,76
di copertura e collegamento con
I'impianto principale
Totale Prodotti da costruzione 3.032,82
| 0,00
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 3.916,98
Spese Generali 15% Spese % 587,55
Utile d'Impresa 10% Spese % 450,45

Prezzo Totale

4.954,99




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.22

Descrizione

Fornitura, installazione e configurazione di: software base per bigliettazione, costituito da interfaccia
web per la generazione di ticket personalizzabili; servizi specialistici di installazione e configurazione
software per la bigliettazione su work station preesistenteFornitura, installazione e configurazione di:
software base per bigliettazione, costituito da interfaccia web per la generazione di ticket
personalizzabili; servizi specialistici di installazione e configurazione software per la bigliettazione su
work station preesistente

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 5,79 (4,10%)

mdo. | € 258,60 (21,72%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 10,1 145,74
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 8,55 112,86
Totale Risorse Umane 258,60
Software per la bigliettazione,
J.B.AVM.18 costituito dainterfaccia web perla Impianto cad £682,50 1 682,50
generazione di ticket personalizzabili
Totale Prodotti da costruzione 682,50
| [ | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 941,10
Spese Generali 15% Spese % 141,17
Utile d'Impresa 10% Spese % 108,23
Prezzo Totale 1.190,49




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.23

Fornitura ed installazione di armadio da pavimento tipo Network 19" ant. 24U, A1256 xL600xP600,

Descrizione porta ant. con vetro fumé, pareti laterali e posteriori asportabili, zoccolo nero

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 27,63 (4'10%)

mdo. | € 2,04 (6,57%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 1 14,43
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 1 13,20
Totale Risorse Umane 27,63

Armadio da pavimentazione tipo
Network 19" ant. 24U A1256
J.B.AVM.19 xL600xP600, porta ant. con vetro fumé, [Attrezzatura |cad £304,85 1 304,85
pareti laterali e posteriori asportabili,
zoccolo, nero.

Totale Prodotti da costruzione 304,85
| [ | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 332,48
Spese Generali 15% Spese % 49,87
Utile d'Impresa 10% Spese % 38,23

Prezzo Totale 420,58




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.24

Fornitura, installazione e configurazione di: fino a 2 x BRI, no licenza ISDN e DSP, richiede 50 licenza
PBX (max 50 registrazioni), max 10 collegamenti SIP-anche PoE; comprensivo di: n.1 - licenze per 1x
BRI per IP305/1P800/1P6000, richiede inoltre licenza 2xDSP; n.2 - licenza per 1 canale DSP (una
conversazione ISDN verso IP)

Descrizione

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 2,55 (4,10%)

mdo. | € 288,80 (54,31%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora £€14,43 10,5 151,52
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 10,4 137,28
Totale Risorse Umane 288,30
Licenza per 1x BRI per .
J.B.AVM.20 . Licenza cad €59,79 1 59,79
IP305/1P800/IP6000 e licenza 2xDSP
Licenza per 1 canale DSP (una )
J.B.AVM.21 . Licenza cad €35,87 2 71,74
conversazione ISDN verso IP)
Totale Prodotti da costruzione 131,52
| | T ]
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 420,32
Spese Generali 15% Spese % 63,05
Utile d'lImpresa 10% Spese % 48,34
Prezzo Totale 531,71




Anagrafica

Codice

N.P.AVM.25

Descrizione

Fornitura ed installazione di telefono VolP con 10/100 Mbit Switch; comprensivo di alimentatore 220V
per telefoni IP 110/200/230/240/242/222/232

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,67 (4,10%)

mdo. | € 21,03 (15,18%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 1 14,43
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 0,5 6,60
Totale Risorse Umane 21,03
J.B.AVM.22 Telefono VolP con 10/100 Mbit Switch |Attrezzzatura |cad €77,43 1 77,43
Alimentatore 220Vper telefoni IP
J.B.AVM.23 Attrezzzatura |cad €11,03 1 11,03
110/200/230/240/242/222/232
Totale Prodotti da costruzione 88,45
| | [ | | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 109,48
Spese Generali 15% Spese % 16,42
Utile d'Impresa 10% Spese % 12,59
Prezzo Totale 138,49




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.26
Fornitura, installazione e configurazione di Service Gatway - Hot-Spot 802.11 b/g/n 300M bps 4 Porte
Descrizione | LAN 10/100, 1 porta WAN, stampante termica inclusa, 3 antenne staccanbili, supporto fino a 100 utenti

incluso

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 3,88 (4,10%)

mdo. | € 110,52 (13,84%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  |Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 4 57,72
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 4 52,80
Totale Risorse Umane 110,52

Service Gateway - Hot-Spot 802.11
b/g/n 300M bps 4 Porte LAN 10/100, 1
J.B.AVM.24 porta WAN, stampante termica inclusa, |Attrezzatura  |cad €520,10 1 520,10
3antenne staccabili, supporto fino a
100 utenti incluso

Totale Prodotti da costruzione 520,10
| [ | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 630,62
Spese Generali 15% Spese % 94,59
Utile d'Impresa 10% Spese % 72,52

Prezzo Totale

798,37




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.27
Fornitura, installazione e configurazione di Access Point/Bridge Wireless 802. 11a/n 300 Mbps Passive
PoE da esterno IP55, 2 porte ethernet con antenna doppia polarizzazione patch integrata da 16 dBi e 2
connettori RPSMA per antenna esterna e supporto modalita CPE, AP e Bridge/Router. Iniettore PoE
Descrizione | inclusi nella confezione, ideali per PtP. Comprensivi di: PoE Access Point Wireless 300Mbps. Supporto

modalita AP/Client/WDS/WDS+AP. 4 SSiD; ProSafe Switch 16 porte 1000Base-T-rack mountable con
staffe e viti incluse- disponibile contratto a supporto XPressHW Cat. 1 (3 anni cod. PRR0331-10000S; 5
anni cod. PRR0351-10000S)

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€2,25 (4,10%)

mdo.

€92,04 (19,84%)




Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 4 57,72
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 2,6 34,32
Totale Risorse Umane 92,04
Access Point/Bridge Wireless 802.
11a/n 300 Mbps Passive PoE da esterno
IP55, 2 porte ethernet con antenna
doppia polarizzazione patch integrata
J.B.AVM.25 ) . Attrezzatura |cad €153,41 1 153,41
da 16 dBi e 2 connettori RPSMA per
antenna esterna e supporto modalita
CPE, AP e Bridge/Router. Iniettore PoE
inclusi nella confezione, ideali per PtP.
PoE Access Point Wireless 300Mbps.
J.B.AVM.26 Supprto modalita Attrezzatura |cad €45,63 1 45,63
AP/Client/WDS/WDS+AP. 4SSiD
ProSafe Switch 16 porte 1000Base-T-
rack mountable con staffe e viti
incluse. Disponibile contratto di
J.B.AVM.27 ) Attrezzatura  |cad €75,60 1 75,60
supporto XPressHW Cat. 1 (3 anni cod.
PRR0331-10000S; 5 anni cod. PRR0351-
10000S
Totale Prodotti da costruzione 274,64
| 0,00
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 366,68
Spese Generali 15% Spese % 55,00
Utile d'Impresa 10% Spese % 42,17

Prezzo Totale

463,85




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.28

Fornitura ed installazione di: UPS (Potenza 1100VA-990W-Autonomia 12"-Tecnologia interactive con
onda sinusoidale). Gruppo di continuita Rack/Tower dotato di 1 porta d'ingresso di alimentazione
Descrizione | EN60320-C14 (presa pentagonale maschio), 8 di uscita EN60320-C13 (presa pentagonale femmina), 1
porta di comunicazione USB, 1 RS232+uno slot per schede di comunicazione. Per l'installazione a rack si
rende necessario |'utilizzo degli appositi supporti. Garanzia 24 mesi exchange

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 2,46 (4,10%)

mdo. | €27,63 (5,47%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 1 14,43
K.B.COM.005  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 1 13,20
Totale Risorse Umane 27,63

UPS (Potenza 1100VA-990W-
Autonomia 12"-Tecnologia interactive
con onda sinusoidale). Gruppo di
continuita Rack/Tower dotato di 1
porta d'ingresso di alimentazione
EN60320-C14 (presa pentagonale
J.B.AVM.28 maschio), 8 di uscita EN60320-C13 Attrezzatura |cad €371,88 1 371,88
(presa pentagonale femmina), 1 porta
di comunicazione USB, 1RS232+uno
slot per schede di comunicazione. Per
I'installazione a rack si rende
necessario I'utilizzo degli appositi
supporti. Garanzia 24 mesi exchange

Totale Prodotti da costruzione 371,88
| [ | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 399,51
Spese Generali 15% Spese % 59,93
Utile d'Impresa 10% Spese % 45,94
Prezzo Totale 505,38




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.29
Esecuzione di: servizi specialistici di rete per l'installazione dell'armadio rack di concentrazione, gli
Descrizione apparati lan, le terminazioni attive, la configurazione del sistema di hotspot wireless con profilazione

degli utenti e stampa delle credenzial, antenne wifi da interno ed esterno, centrale telefonica IP

comprensiva di telefoni VolP.

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

£€6,62 (4,10%)

mdo. | € 1076,66 (79,05%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 32 461,76
K.B.COM.002  [Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 28 369,60
K.B.COM.006  [Operaio Qualificato Risorse Umane |ora €24,53 10 245,30
Totale Risorse Umane 1.076,66

| 0,00
Totale Prodotti da costruzione 0,00

| 0,00
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 1.076,66

Spese Generali 15% Spese % 161,50

Utile d'lmpresa 10% Spese % 123,82

Prezzo Totale

1.361,97




Anagrafica

Codice | N.P.AVM.30

Fornitura, installazione e configurazione di: n.1 - PC desktop processore Intel ultima generazione, 4gb di

Descrizione ram, hd 500 gb, comprensivo di schermo; n.1 - stampante laser A4 b/n base

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 4,96 (4'10%)

mdo. | €57,72 (5,66%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane |ora €14,43 4 57,72
Totale Risorse Umane 57,72
J.B.AVM.29 Stampante laser Adb/n base inopera |Attrezzatura |cad €139,65 1 139,65
PC desktop processore Intel ultima
J.B.AVM.30 generazione, 4 gb di ram, comprensivo [Attrezzatura  |cad €609,00 1 609,00
di schermo
Totale Prodotti da costruzione 748,65
| [ | 000
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 806,37
Spese Generali 15% Spese % 120,96
Utile d'Impresa 10% Spese % 92,73
Prezzo Totale 1.020,06




Anagrafica

Codice

N.P.BKS.001

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Ciclostazione interattiva automatica per bike-sharing. 16 attacchi in linea o
contrapposti, modello tipo CSBS-VCSR-016L-C completa di key o card RFiD per prelievo/deposito,
gestione SW completa, credito su server, tariffazione multiple, gestione prenotazioni. Statistiche. n. 16
blocca-bike al manubrio automatici con elettro-chiavistello (brevetto Ecospazio). n. 16 connessioni
elettriche ad innesto rapido per la ricarica delle bike in sharing. n. 16 caricabatterie 36 V di tipo
industriale per la ricarica rapida (da 1 a 2 ore). Gestione locale e remota computerizzata della
ciclostazione (+ canone di accesso SW), modem per la teleassistenza e trasmissione dati al server
remoto. Ogni ciclostazione da 16 posti ike (vers. interattiva) sia di tipo con bici contrapposte € composta
dai segueti elementi modulari: a) colonnina totem (contenente le parti elettriche ed elettroniche della
ciclostazione): n.1 scheda softPLC "zero" con display 5.4" a colori; ingressi digitali (per microbloccaggio
bici); uscite per comando teleruttori alimentazione carica-batterie, comando sblocchi bici; ingressi
analogici per controllo singolo consumo di energia; lettore key RFiD connesso al SoftPLC; router modem
per connessione GPRS, scambio dati con sistema superiore; interruttore generale con differenziale;
protezioni singole per ogni uscita; mini ventilatore per areazione. b) Barra di attacco per 16 bike in linea
0 contrapposte: n.16 attacchi con elettrobloccaggio per bike elettriche; n. 16 sistemi blocca bike al
manubrio (sistema brevettato Ecospazio) con blocco elettromeccanico in acciaio zincato e rivestimento
in plastica anti-geliva per protezione anti-sfregamento del manubrio. | blocca bike non hanno
bullonature a vista contro possibili effrazioni; n. 16 prese speciali per innesto rapido carica bike ineriti
nel blocca-bike; n.16 carica batterie di tipo industriale per ricarica rapida con controllo carica, la
ciclostazione non rilascia bike se non almeno al 70% della carica. La ciclostazione pud essere composta
in diverse configurazioni poiché & composta da elementi modulari per rispondere ad ogni esigenza del
cliente. La barra dovra essere realizzata con elementi di lamiera in acciaio pressopiegata. Doppia
finitura: zincatura e verniciatura a polveri epossidiche colore a scelta (tinte RAL). Finitura
particolarmente resistente anche in ambiente marino. La giunzione degli elementi della barra avviene
mediante imbullonatura interna anti effrazione con interposta guarnizione per la sigillatura. Gli elementi
della barra sono poi collegati alle colonnine (o a terra, secondo i casi) mediante elementi tubolari
flangiati a forte spessore, diam. 140mm (lunghezza varia a seconda delle realizzazioni).

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 49,55 (1,50%)

mdo.

€ 380,88(1,37%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COM.001

Operaio Specializzato

Risorse Umane

ora

€26,35

105,40

K.B.COM.002

Operaio Qualificato

Risorse Umane

€24,53

98,12

K.B.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

ora

€22,17

88,68

K.B.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

£€22,17

88,68

Totale Risorse Umane

380,88

J.B.BKS.001

Ciclostazione interattiva automatica
per bike-sharing. 16 attacchi in linea o
contrapposti, modello tipo CSBS-VCSR-
016L-C completa di key o card RFiD per
prelievo/deposito, gestione SW
completa, credito su server,
tariffazione multiple, gestione
prenotazioni. Statistiche. n. 16 blocca-
bike al manubrio automatici con
elettro-chiavistello (brevetto
Ecospazio). n. 16 connessioni elettriche
ad innesto rapido per laricarica delle
bike in sharing. n. 16 caricabatterie 36
V di tipo industriale perlaricarica
rapida (da 1a2ore). Gestione locale e
remota computerizzata della
ciclostazione (+ canone di accesso SW),
modem per la teleassistenza e
trasmissione dati al server remoto.
Ogni ciclostazione da 16 posti ike (vers.
interattiva) sia di tipo con bici
contrapposte & composta dai segueti
elementi modulari: a) colonnina totem
(contenente le parti elettriche ed
elettroniche della ciclostazione): n.1
scheda softPLC "zero" con display 5.4"
acolori; ingressi digitali (per

Impianto

cad

€20.328,00

20.328,00

J.B.XTR.002

Trasporto di ciclotazione da 16 posti
bike

Trasporto

cad

€1.312,50

1.312,50

Totale Attrezzatu

re

21.640,50

0,00

Totale Prodotti da costruzione

0,00

Totale Parziale (T

P)

22.021,38

Spese Generali 15%

Spese

%

3.303,21

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

2.532,46

Prezzo Totale

27.857,05




Anagrafica

Codice | N.P.BKS.002

Fornitura e posa in opera di totem informativo per esterni, composto da: struttura portante in lamiera di
acciaio zincata e verniciata grigio alluminio. Dimensioni standard 85x247 cm. Stampa su pannelli rigidi
Descrizione | sostituibili mono/bi-facciale. Grafiche a scelta. Impaginazione a cura dell'impresa fornitrice con
approvazione del Comune. Kit illuminazione optional, certificato per esterno conforme alle normative
comunitarie e alla legislazione nazionale. Fissaggio a terra mediante tasselli chimici

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 2,97 (1,50%)

mdo. | €46,70 (2,79%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.002  [Operaio Qualificato Risorse Umane |ora €24,53 1 24,53
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 1 22,17
Totale Risorse Umane 46,70
| | 0,00
Totale Prodotti da costruzione 0,00

Fornitura di Totem informativo con
J.B.BKS.002 o Attrezzatura |cad €955,50 1 955,50
stampa mono facciale dim.85x250h cm

Fornitura di pannello frontale

J.B.BKS.003 colonnina con grafica personalizzata  |Attrezzatura |cad €318,15 1 318,15
per totem

Totale attrezzature 1.273,65

Totale Parziale (TP) 1.320,35
Spese Generali 15% Spese % 198,05
Utile d'Impresa 10% Spese % 151,84

Prezzo Totale 1.670,24




Anagrafica

Codice | N.P.BKS.003
Fornitura di BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA Modello City Bike Sunshine. Colori da
definirsi a scelta nella gamma e allestimenti grafici da concordarsi con la committenza. Caratteristiche
tecniche:
1. Telaio in lega leggera di alluminio 6061 made in Italy
2. Dimensione ruote 26"x1.75 o 28"
3. Cambio shimano revo 6 velocita (a richiesta cambio Nexsus 3V integrato nel mozzo optional)
4. Portata conducente 100 kg
5.  Freni (ant./post.) disco/Vbrake
6. Peso 24.4 kg (batteria inclusa)
7. Motore tipo ANSMANN (Germany) cc 250W Brushless 1:1 PAS
8. Velocita max 25 Km/h
9. Regolatore di velocita a 3+3 livelli di potenza con indicatore di carica led
10. Batteria tipo ANSMANN (Germany) agli ioni di litio 36V/11,6 Ah (LiPO celle Panasonic made in
Japan), inserita in posizione orizzontale sotto il portapacchi, estraibile, con chiave
11. Distanza per carica 40-70 Km (in rapporto all'utilizzo e al percorso)
12. Tempo di carica 1-2 h (presso la stazione di carica, in rapporto allo stato di carica della
batteria quando la bicicletta viene inserita nel punto di carica)
Descrizione 13. Caricabatterie esterno (in dotazione) 240V 1.6 Amp con controllo fine carica

14. Capacita di salita >15%
15. Forcella anteriore con ammortizzatore
16. Parti in alluminio oltre al telaio pedivelle, manubrio, canotto
17. Colore telaio grigio allumini, bianco, nero o altre a scelta (con sovrapprezzo)
18. Portapacchi posteriore, parafanghi anteriore e posteriore, luce anteriore e posteriore
19. Sistema antisfilamento sella
20. Antifurto tipo Tracker satellitare modello tipo KRS 402. Fornitura di kit Tracker satellitare GPS
(compreso montaggio e configurazione SW, esclusa SIM dati) montaggio esclusivamente per
bici tipo Sunshine. Tracker Localizzatore Satellitare tipo GPS KX 402 (sistema professionale
antifurto e di tracciamento della posizione attraverso GPS satellitare). Esso viene installato su
tutte le bici. Il contenitore KRS sara fissato al porta batteria sostituendo quello contenente la
centralina. Sara collegato alla batteria per permettere la ricarica della batteria tampone
interna al KRS (durata 48/72 hrs). La gestione del Tracker KRS 402 ¢ integrata sul SW
gestionale ShareWare. Necessita di una Sim Dati.
21. Targhetta ovale identificativa bici.
Nel prezzo dovra essere compreso il canone per il primo anno del SW SharWare per ogni veicolo
corredato da Traekr GPS

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€2,78 (1,50%)

mdo.

€0,00(0,00%)




Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
0,00
Totale Risorse Umane 0,00
Fornitura elettriche a pedalata assistita
J.B.BKS.011 tipo City Bike Sushine. Caratteristiche Attrezzatura |cad €955,50 1 955,50
tecniche da 1a 19 della descrizione
Kit Traker satellitare come da , .
J.B.BKS.012 . Kit satellitare |cad €197,40 1 197,40
descrizione
Canone annuo SW ShareWare per ogni
J.B.BKS.013 veicolo dotato di Tracker GPS (per ogni |Canone cad €44,10 1 44,10
veicolo)
J.B.BKS.014 Targhetta di identificazione bici Kit satellitare |cad €38,85 1 38,85
Totale Attrezzature 1.235,85
| 0,00
Totale Prodotti da costruzione 0,00
Totale Parziale (TP) 1.235,85
Spese Generali 15% Spese % 185,38
Utile d'Impresa 10% Spese % 142,12

Prezzo Totale

1.563,35




Anagrafica

Codice | N.P.BKS.004

Descrizione

Fornitura di tessera RFiD con grafica personalizzata da 1 lato. Acquisto minimo 250 tessere

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 2,36 (1,50%)

mdo. | €0,00 (0,00%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
0,00
Totale Risorse Umane 0,00
LBBKS.02L |eeser e grafica personalizzata 1 |\t erzatura  |cad £262,50 4 1.050,00
Totale Attrezzature 1.050,00
| 0,00
Totale Prodotti da costruzione 0,00
Totale Parziale (TP) 1.050,00
Spese Generali 15% Spese % 157,50
Utile d'Impresa 10% Spese % 120,75

Prezzo Totale

1.328,25




Anagrafica

Codice

N.P.BKS.005

Descrizione

Fornitura ed installazione di lettore da tavolo RFiD per programmazione delle key o tessere (completo di
SW)

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,89 (1,50%)

mdo. | € 0,00 (0,00%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
0,00
Totale Risorse Umane 0,00
JBBKS. 0y |-etore da tavolo RFD per programmazione | o a | cad £393,75 1 39375
delle key o tessere (completo di SW)
Totale Attrezzature 393,75
| ] | 000
Totale Prodotti da costruzione 0,00
Totale Parziale (TP) 393,75
Spese Generali 15% Spese % 59,06
Utile d'lImpresa 10% Spese % 45,28
Prezzo Totale 498,09




Anagrafica

Codice | N.P.BKS.006

Canone annuo per il servizio SW per 2 ciclostazioni. Comprende: modulo base, hosting, applicazione,

Descrizione supporto tecnico, aggiornamenti, tele assistenza, canone annuale

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 3,97 (1'50%)

mdo. | €0,00 (0,00%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
0,00
Totale Risorse Umane 0,00
Canone annuo peril servizio SW per2 Attrezzatura
ciclostazioni. Comprende: modulo base, funzionament
J.B.BKS.023 hosting, applicazione, supporto tecnico, cad €1.323,00 1 1.323,00
aggiornamenti, tele assistenza, canone o e controllo
annuale bike
Attrezzatura
id i i ricari i funzionament
1.B.BKS.024 Perongl ciclo stazione di ricarica aggiunta cad £441,00 1 441,00
alla priam canano annuale 0 e controllo
bike
Totale Attrezzature 1.764,00
| [ | 000
Totale Prodotti da costruzione 0,00
Totale Parziale (TP) 1.764,00
Spese Generali 15% Spese % 264,60
Utile d'lImpresa 10% Spese % 202,86

Prezzo Totale 2.231,46




Anagrafica

Codice

N.P.IMP.03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di NASTRO SEGNALETICO per cavi elettrici. Nastro in polietilene stampato per
la segnalazione di cavi elettrici interrati. 1l nastro € costituito da uno strato di base PE colorato (spessore
80 mm) su cui & stampata la scritta in caratteri neri e successivamente rivestito con uno strat di PP
trasparente che, oltre a proteggere la scritta, conerisce caratteristiche di eccezionale robustezza
meccanica. Impiegato come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm sopra il cavo (dopo parziale
rinterro). | nastri di segnalazione sono consigliati per segnalare la resenza di cavi a coloro che stanno
effettuando degli scavi nel terreno, per evitare pericoli di danneggiamento dovuti a possibili interferenze
dei mezzi operativi con le linee con conseguente rischio di scariche elettriche. Lungh. 250 m; Altezza
200 mm. Spessore 0.1. Colore: rosso

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,001 (1,05%)

mdo.

€0,67 (69,07%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

ora

€22,17

0,03

0,67

Totale Risorse Umane

0,67

J.B.IMP.003

NASTRO SEGNALETICO per cavi elettrici.
Nastro in polietilene stampato perla
segnalazione di cavi elettrici interrati. Il
nastro e costituito da uno strato di base PE
colorato (spessore 80 mm) su cui &
stampata la scritta in caratteri neri e
successivamente rivestito con uno strat di
PP trasparente che, oltre a proteggere la
scritta, conerisce caratteristiche di
eccezionale robustezza meccanica.
Impiegato come striscia di awertimento da
posare a 30/50 cm sopra il cavo (dopo
parziale rinterro). | nastri di segnalazione
sono consigliati persegnalare la resenza di
cavi a coloro che stanno effettuando degli
scavi nel terreno, per evitare pericoli di
danneggiamento dovuti a possibili
interferenze dei mezzi operativi con le linee
con conseguente rischio di scariche
elettriche. Lungh. 250 m; Altezza 200 mm.
Spessore 0.1. Colore: rosso

Attrezzatura di
cantiere

€0,09

0,09

Totale Prodotto da costruzione

0,09

0,00

Totale Attrezzature

0,00

Totale Parziale (TP)

0,76

Spese Generali 15%

Spese

%

0,11

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

0,09

Prezzo Totale

0,97




Anagrafica

Codice

N.P.IMP.21

Descrizione

Fornitura e posa in opera di centrale termica completa di pompa di calore inverter (tipo CLIVET mod.
WSAN XIN 151), potenza termica 34,8 kW, potenza frigorifera 36.6 kW; tubazioni di diametro idoneo,
raccordi, valvole, chiavi di arresto, pompe a portata variabile, termometri, manometri, vasi di
espansione, collettori lineari di mandata e ritorno, filtro a Y, degasatore, sfiati d'aria, coibentazione
tubazioni centrale termica in poliuretano espanso con rivestimento esterno in PVC o lamierino
autoestinguente classe 2 spessori conformi alla legge 10/91, organi di controllo e sicurezza secondo la
normativa vigente per centrali termiche fino a 35 kW, canna fumaria in acciaio inox AISI 310 di
diametro idoneo compreso tutti i pezzi speciali portato a oltre un metro dal manto di copertura e
quant'altro necessario per dare I'opera compiuta ed eseguita a regola d'arte

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 148,75 (4,10%)

mdo.

€ 1168,80 (3,82%)




Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.003  |Operaio Comune Risorse Umane [ora €22,17 16 354,72
K.B.COM.002  [Operaio Qualificato Risorse Umane |ora €24,53 16 392,48
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane|ora €26,35 16 421,60
Totale Risorse Umane 1.168,80
Centrale termica completa di pompa di
calore inverter (tipo CLIVET mod. WSAN XIN .
J.B.IMP.101 151), potenza termica 34,8 kW, potenza Impianto cad €14.070,00 1 14.070,00
frigorifera 36.6 kW
Fornitura e posa in opera di tubazioni di
diametro idoneo, raccordi, valvole, chiavi di
arresto, pompe a portata variabile,
termometri, manometri, vasi di espansione,
collettori lineari di mandata e ritorno, filtro
a Y, degasatore, sfiati d'aria, coibentazione
tubazioni centrale termica in poliuretano
ivesti t t in PVC .
JBIMP.10y  [FPPamsOcon IESIMENTO ESEMO I impianto |cad €8.587,83 1 8.587,83
lamierino autoestinguente classe 2
spessori conformi alla legge 10/91, organi
di controllo e sicurezza secondo la
normativa vigente per centrali termiche fino
a 35kW, canna fumaria in acciaio inox AlSI
310 di diametro idoneo compreso tutti i
pezzi speciali portato a oltre un metro dal
manto di copertura
Totale Prodotto da costruzione 22.657,83
Autocarro con gru da 20000 K Attrezzatura
JBXNLO2L 8 8 : ora £89,92 4 359,69
dacantiere
Totale Attrezzature 359,69
Totale Parziale (TP) 24.186,32
Spese Generali 15% Spese % 3.627,95
Utile d'Impresa 10% Spese % 2.781,43

Prezzo Totale

30.595,70




Anagrafica

Codice

N.P.IMP.22

Descrizione

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in multistrato ed isolante in EPS 200.
Fornitura e posa in opera di impianto a pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa temperatura., realizzato con i seguenti componenti: pannello
isolante in Polistirene espanso sinterizzato (Eps) 200 (tipo 1SO-LA-CE), marcato CE secondo norma UNI
EN 13163/2003, posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo 0.5 cm, altezza
minima 10 cm, foglio in polietilene HD spessore 150 micron con funzione anticondensa o altro sistema
equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio; tubo in idoneo materiale
certificato dagli enti nazionali in multistrato pex-al-pex diametro fi 16mm con resistenza 10 bar a 95°C e
spessore in alluminio interno 2/10 suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; cassetta per
collettori in lamiera zincata con coperchio in lamiera laccata e binari di fissaggio; collettore di
distribuzione in polliammide rinforzato con fibra di vetro pre asseblato a comando termostatizzabile con
visualizzatore micrometricodi portata sulla mandata completo di: gruppo sfogo/termometro, terminale
con scarico testata in ottone da 1" 1/4 valvole, staffe per ancoraggio a cassetta, valvola a bocchettone
da 1" 1/4; attuatori elettrotermici 230 V con microausiliario; additivo liquido per formazione del
massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comngue non inferiore a 4 cm); tubazione in rame o equivalenti
per montanti con isolante a celle chiuse tipo armaflex spessore 19 mm, diametro da fi35 a fi54 dalla
centrale termica ai colletttori di zona, predisposizione deumidificatori con adduzione da 3/8" e scarico
condensa; IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento del gruppo termico del regolatore e delle sonde.
Spessore del pannello isolante: S (3.0 cm), interasse del tubo: 1 (10 cm); Sono esclusi: la formazione
del massetto e del pavimento.

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,52 (4,10%)

mdo.

€ 11,64 (10,93%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

ora

€22,17

0,24

5,32

K.B.COM.001

Operaio Specializzato

Risorse Umane

ora

€26,35

0,24

6,32

Totale Risorse Umane

11,64

J.B.IMP.103

Pannello radiante a pavimento per edilizia civile,
con tubo in multistrato ed isolante in EPS 200.
Fornitura e posa in opera di impianto a pannello
radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al
funzionamento con acqua calda a bassa
temperatura., realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in Polistirene
espanso sinterizzato (Eps) 200 (tipo 1SO-LA-CE),
marcato CE secondo norma UNI EN 13163/2003,
posato sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di spessore minimo 0.5 cm, altezza
minima 10 cm, foglio in polietilene HD spessore 150
micron con funzione anticondensa o altro sistema
equivalente, sistema per fissaggio del tubo
costituito da barre di ancoraggio; Spessore
pannello: 3,0 cm; Interasse tubo: 10 cm

Attrezzatura di
cantiere

€33,60

33,60

J.B.IMP.104

tubo in idoneo materiale certificato dagli enti
nazionali in multistrato pex-al-pex diametro fi
16mm con resistenza 10 bar a 95°C e spessore in
alluminio interno 2/10 suddiviso in circuiti di
adeguato diametro e lunghezza, giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della
dimensione massima dei pannelli radianti;

Attrezzatura di
cantiere

mq

€1,52

10

15,23

J.B.IMP.105

cassetta per collettori in lamiera zincata con
coperchio in lamiera laccata e binari di fissaggio;
collettore di distribuzione in polliammide rinforzato
con fibra di vetro pre asseblato a comando
termostatizzabile con visualizzatore micrometricodi
portata sulla mandata completo di: gruppo
sfogo/termometro, terminale con scarico testata
in ottone da 1" 1/4 valvole, staffe per ancoraggio
a cassetta, valvola a bocchettone da 1" 1/4;
attuatori elettrotermici 230 V con microausiliario;
additivo liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice superiore
dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la
resistenza meccanica necessaria e comnque non
inferiore a 4 cm); tubazione in rame o equivalenti
per montanti con isolante a celle chiuse tipo
armaflex spessore 19 mm, diametro da fi35 a fi54
dalla centrale termica ai colletttori di zona,
predisposizione deumidificatori con adduzione da
3/8" e scarico condensa;

Attrezzatura di
cantiere

acorpo/mq

€6,09

6,09

J.B.IMP.106

Banda perimetrale adesiva

Attrezzatura di
cantiere

€1,58

3,15

J.B.IMP.107

Guaina protezione tubi

Attrezzatura di
cantiere

€0,79

10

7,88

J.B.IMP.108

Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a
T

Attrezzatura di
cantiere

€6,93

6,93

Totale Prodotto da costruzione

72,81

0,00

Totale Attrezzature

0,00

Totale Parziale (TP)

84,51

Spese Generali 15%

Spese

%

12,68

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

9,72

Prezzo Totale

106,53




Anagrafica

Codice | N.P.IMP.24
Fornitura e posa in opera di sistemi di trattamento, deumidificazione, rinnovo e recupero aria ambiente, compreso di sistema
di canali e griglie di mandata/ripresa, tubo di carico da 28mm e scarico condensa, il tutto opportunamente dimensionato ed
ogni altra opera necessaria per rendere il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte completo di: n.1 deumidificatore ad
Descrizione aria neutra/fredda da canale abbinabile al recuperatore di calore (tipo C2000 HI); n. 1 recuperatore di calore aria/aria a flussi

incrociati abbinabile all'unita di deumidificazione (tipo REC 2000H); n. 1 deumidificatore ad aria neutra/fredda da canale
abbinabile al recuperatore di calore sul lato ingresso aria all'unita (tipo C 700HI); n. 1 recuperatore di calore aria/aria a flussi
incrociati abbinabile all'unita deumidificatore ad aria neutra/fredda. Doppia sezione ventilante composta da un ventilatore di
mandata e uno di estrazione entrambi a tre velocita selezionabili (tipo REC 700 H).

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 183,33 (4,50%)

mdo.

€712,32 (2,07%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COMO001

Operaio Specializzato

Risorse Umane

ora

€ 26,35

14

368,90

K.B.COMO002

Operaio Qualificato

Risorse Umane

ora

€ 24,53

14

343,42

Totale Risorse Umane

712,32

J.B.IMT.121

C 2000HI deumidificatore ad aria neutra/fredda
da canale abbinabile al recuperatore di calore sul
lato ingresso aria all'unita (tipo C 2000 HI).
Installazione a soffitto. Portata aria nominale
2000mc/h. Ventilatore a 3 velocita selezionabili.
Filtro aria in materiale sintetico classe G3 (En
779:2002). Carico persone = 75-85 (in funzione
del livello di attivita metabolica e dalle condizioni
ambientali). Capacita di deumidificazione 242,7
I/g(*). Potenza sensibile 8285W(*). Potenza
elettrica max assorbita 2900W(*). (*) alle
seguenti condizioni: funzionamento in riciclo totale
ed integrazione fredda Ths aria ingresso 26°C,
UR=65%, Tacqua batterie=15°, portata acqua al
preraffreddamento 2000I/h, portata acqua totale
2250 I/h. prevalenza max disponibile alla portata
nominale d'aria 200Pa. Alimentazione elettrica
(V/ph/Hz)= 230/150. Gas refrigenrante R410a.
Carica gas refrigerante 2,25 kg. Dimensioni
(LxPxA)= 675x838x342 mm. Peso 98 kg. 1 kit
raccordi a innesto rapido per collegamento
idraulico compreso nella macchina. Manuale d'uso
e installazione presente allinterno dellimballo.
Unita predisposta per il collegamento FCC modbus
485.

Impianto

cad

€10.132,50

10.132,50

J.B.IMT.122

Recuperatore di calore aria/aria a flussi incrociati
abbinabile all'unita di deumidificazione (tipo REC
2000H); Doppia sezione ventilante composta da
un ventilatore di mandata e uno di estrazione
entrambi a 3 velocita selezionabili. Sezioni filtranti
sulla presa d'aria ambiente esterna composte da
filtri pieghettati in fibra sintetica classe G3 (En
779:2002). Serrande interne motorizzate per la
commutazione in rinnovo/ricircolo. Installazione
reversibile con possibilita di ripresa aria ambiente
destra o sinistra c.c.a. portata
nominale2000mc/h. Potenza sensibile invernale
recuperata 14,0 kW. Ta.a.=20°C.
U.R.a.a.=50%. Ta.e.=-10°C. U.R.a.e.=80%.
Potenza sensibile estiva smaltita=4,2 kW.
Ta.a.=25°C. URa.a.=50%. Ta.e.=35°. U.R.
a.e.=50%. prevalenza max disponibile
(sez.rinnovo a 2000 mc/h)=195Pa. Prevalenza
max disponibile (sez. espulsione a 2000
mc/h)195Pa. Massima potenza elettrica
assorbita=1700W. DImensioni
(LxPxA)=1214x1266x535 mm Peso=116 kg.

Impianto

cad

€5.092,50

5.092,50




J.B.IMT.123

Deumidificatore ad aria neutra/fredda da canale
abbinabile al recuperatore di calore sul lato
ingresso aria all'unita (tipo C700H); Installazione a
soffitto. Portata aria nominale=700 mc/h.
Ventilatore a 3 velocitta selezionabili. Filtro aria in
materiale sintentico classe G3 (En 779:2002).
Carico persone 30-35 (in funzione del livello
ambientale e dal livello di attivita metabolica).
Capacita di deumidificazione 84,4 I/g (*). Potenza
sensibile 2860 W(*). Potenza elettrica max
assorbita =1000W(*). (*) alle seguenti
condizioni: funzionamento in riciclo totale ed
integrazione fredda Tbs aria ingresso 26°C,
UR=65%, Tacqua batterie=15°, portata acqua al
preraffreddamento 700I/h, portata acqua totale
800 I/h. prevalenza max disponibile alla portata
nominale d'aria 65Pa. Alimentazione elettrica
(V/ph/Hz)= 230/150. Gas refrigenrante R410a.
Carica gas refrigerante 2,02 kg. Dimensioni
(LxPxA)= 675x838x342 mm. Peso 58 kg. 1 kit
raccordi a innesto rapido per collegamento
idraulico compreso nella macchina. Manuale d'uso
e installazione presente all'interno dellimballo.
Unita predisposta per il collegamento FCC modbus
485.

Impianto

cad

€6.499,50

6.499,50

J.B.IMT.124

Recuperatore di calore aria/aria a flussi incrociati
abbinabile all'unita di deumidificazione (tipo REC
700H); Doppia sezione ventilante composta da un
ventilatore di mandata e uno di estrazione
entrambi a 3 velocita selezionabili. Sezioni filtranti
sullla presa aria ambientale ed esterna composte
da filtri pieghettati in fibra sintentica classe G3 (En
779:2002). Serrande interne motorizzate per la
commutazione in rinnovo/riciclo. Installazione
reversibile con la possibilita di ripresa aria
ambiente destra o sinistra c.c.a. Portata d'aria
nominale=700 m3/h. Potenza sensibile invernale
recuperata=4,61kW. Ta.a.=20°C. URa.a.=50%.
Ta.e.=-10°C. U.R.a.e.=80%.Potenza sensibile
estiva smaltita=1,21 kW. Ta.a.=26°C U.R.=50%.
Ta.e.=35°C. U.R. a.e.=50%. Prevalenza max
disponibile (sez. espulsione a 700 mc/h)=65Pa.
Almentazione elettrica (V/ph/Hz)=230/1/50
massima potenza elettrica assorbita=620W.
Dimensioni (LxPxA)= 926x966x342 mm. Peso 52

kg

Impianto

cad

€4.273,50

4.273,50

Totale Prodotto da costruzione

25.998,00

J.B.XNL.021

|Autocarro gru da 20000 kg

Mezzo

ora

€89,92

449,61

Totale Attrezzature

449,61

Totale Parziale (TP)

27.159,93

Spese Generali 15%

Spese

%

4.073,99

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

3.123,39

Prezzo Totale

34.357,31




Anagrafica

Codice

N.P.IMP.35

Descrizione

Realizzazione di un impianto di illuminazione esterno, il tutto opportunamente dimensionato ed ogni altra opera necessaria
per rendere il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte, completo di: n. 20 colonnine composte da paletto tondo, corpo
griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato del diametro di 150 mm, diffusione in vetro sabbiato, grado di
protezione IP65, fornitura e posta in opera con paletto altezza da 60 a 90 cm cablato con lampada a LED bianco. N.12 led
12W con sonde crepuscolari. N. 20 pozzetti elettrici uno per punto luce in materiale plastico con coperchio di chiusura
30x30x30. Linea elettrica di collegamento e cablaggio con cavi inseriti in tubo corrugato

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€61,98 (4,50%)

mdo. | € 814,08 (7,01%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantita Totale
Operaio Specializzato .
K.B.COMO01 Risorse Umane |ora €26,35 16 421,60
Operaio Qualificato .
K.B.COMO002 Risorse Umane |ora €24,53 16 392,48
Totale Risorse Umane 814,08
Colonnina composta da paletto
tondo, corpo e grigla di finitura in
pressofusione di alluminio verniciato
del diametro di 150 mm. Diffusore in
JBIMT.101  |Velro sabbiato, grado diprotezione |, . cad €270,77 20 5.415,48
IP65, fornita e posta in opera con
paletto altezza da 60 a 90 cm.
Cablato con lampada a LED bianco
n. 12 led 12W con sonde
crepuscolari
Pozzetti elettrici uno per punto luce in
J.B.IMT.012 materiale plastico con coperchio di Impianto cad €8,39 20 167,79
chiusura 30x30x30
Linea elettrica di colegamento e
J.B.IMT.013 cablaggio con cavi inseriti in tubo Impianto cad €2.785,65 1 2.785,65
corrugato
Totale Prodotto da costruzione 8.368,92
| 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 9.183,00
Spese Generali 15% Spese % 1.377,45
Utile d'Impresa 10% Spese % 1.056,05
Prezzo Totale 11.616,50




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.12
Fornitura e posa in opera di sottofondo fine sabbia lavata dello spessore di 5 cm per letto di posa di
D ‘. pavimentazione stradale in materiale lapideo, compresa la fornitura e la cernita del materiale, lo
escrizione spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura valutato a mq di superficie
servita.
Dettagli
Unita di misura | mq
Categorie Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali | € 0,01(1,05%)
mdo. | €4,67(52,83%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.002 Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,1 2,45
K.B.COM.005 Operaio Comune Risorse Umane|ora £€22,17 0,1 2,22
Totale Risorse Umane 4,67
K.B.MAT.03.A |Sabbia Materiale  |mc | €205 005 1,03
Totale Prodotti da costruzione 1,03
J.B.XTR.001 Autocarro ribaltabile da 11 mc Mezzo d'opera |ora £€59,44 0,012 0,71
J.B.XNL.004 Rullo compressore da6a 11 mc Mezzo d'opera |ora €47,82 0,012 0,57
Totale attrezzature 1,29
Totale Parziale (TP) 6,98
Spese Generali 15% Spese % 1,05
Utile d'lImpresa 10% Spese % 0,80
Prezzo Totale 8,84




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.32

Descrizione | Fornitura e posa in opera di coprimuro in tufo - Dimensioni 50x37x18

Dettagli

Unita di misura | m

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,08(1’05%)

mdo. | €0,49(0,80%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,01 0,26
K.B.COM.005 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 0,01 0,22
Totale Risorse Umane 0,49
J.B.XMT.101 Coprimuro in tufo. D: 50x37x18 Materiale cad €15,39 3 46,18
Malta con cemento tipo 325 dosata a ,
J.B.XMT.011 Materiale mc €95,88 0,02 1,92
400 Kg
J.B.MAT.01 Cemento tipo 325 Materiale q.le €10,74 0,001 0,01
Totale Prodotti da costruzione 48,11
0,00
Totale attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 48,59
Spese Generali 15% Spese % 7,29
Utile d'lImpresa 10% Spese % 5,59

Prezzo Totale

61,48




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.33
Descrizione | Fornitura e posa in opera di blocchetti di tufo stondati per relaizzazione cordoni marciapiedi
Dettagli
Unita di misura | m
Categorie Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali | € 0,04(1,05%)

mdo.

€ 4,67(16,21%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COM.002

Operaio Qualificato

Risorse Umane

€2453

0,1

2,45

K.B.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

ora

€22,17

0,1

2,22

Totale Risorse Umane

4,67

J.B.XMT.102

Cordoni stondati in tufo spessore 12
cm. D 37x15x12 cm

Materiale

cad

€3,66

10,99

E.03.010.010.8

CALCESTRUZZI, CASSEFORME, E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.
Calcestruzzi. Calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita, in
conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato
30 mm, classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso
I'uso della pompa e del vibratore
nonché gli sfridi e gli oneri peri
previsti controlli e quant'altro
necessario per dare I'opera compiutaa
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza
C16/20

Materiale

mc

€112,05

0,05

5,60

J.B.XMT.011

Malta con cemento tipo 325 dosata a
400 Kg

Materiale

mc

€95,88

0,016

1,53

Totale Prodotti d

a costruzione

18,13

0,00

Totale attrezzatu

re

0,00

Totale Parziale (TP)

22,80

Spese Generali 15%

Spese

%

3.4

Utile d'lImpresa 10%

Spese

%

2,62

Prezzo Totale

28,82




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.34
Fornitura e posa in opera di ASFALTO ECOLOGICO. Asfalto ecologico costituito dall'applicazione a strati
di emulsione bituminosa modificata e miscelata di inerti a granulometria variabile stesi a freddo da un
Descrizione | apposito mezzo semovente dotato di tutte le attrezzature necessarie allo scopo. La finitura superficiale

del tappeto € chiara e rende questa applicazione particolarmente adatta per interveni che richiedono
basso impatto ambientale. Spessore 7-8 cm

Dettagli
Unita di misura | mq
Categorie Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali | € 0,02(1,05%)
mdo. | €2,61(13,91%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale

K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,04 1,05

K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 0,07 1,55

Totale Risorse Umane 2,61
Fornitura di asfalto ecologico spessore .

J.B.XMT.103 Materiale mgq €1,05 9,5 9,98
7-8cm

Totale Prodotti da costruzione 9,98

J.B.XNL.004 Rullo compressore da6a 11t Mezzo d'opera |ora €47,82 0,01 0,48

J.B.XNL.012 V}brof.lnltrlce per conglomerato Mezzo d'opera |ora £€88,52 0,02 1,77
bituminoso

Totale attrezzature 2,25

Totale Parziale (TP) 14,83
Spese Generali 15% Spese % 2,22
Utile d'lImpresa 10% Spese % 1,71

Prezzo Totale 18,76




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.35
Fornitura e posa in opera di canaletta/zanella di drenaggio per lo scolo di acque meteoriche costituita da
D ‘. lastre di pietra locale tipo (PIETRA LAVICA), in opera su massetto cementizio da pagarsi a parte, con
escrizione giunti fugati. Compresa cernita dei materiali e pulizia finale, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e
quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Lastre di spessore 6 cm, lunghezza 40 cm
Dettagli
Unita di misura | mq
Categorie Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali | € 0,07(1,05%)
mdo. | € 4,85(8,35%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,1 2,64
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 0,1 2,22
Totale Risorse Umane 4 85
Canaletta/zanellain pietralavica di
1 BXMT. 104 e/ P Materidle  |mg €32,60 1 32,60
peso fino a 40Kg, s. 6,00cm
Malta con cemento tipo 325 dosata a )
J.B.XMT.011 Materiale mc €95,88 0,05 4,79
400 Kg
Totale Prodotti da costruzione 37,40
J.B.XNL.006 Autocarro a cassone fisso con gruetta  |Mezzo d'opera |ora €46,24 0,08 3,70
Totale attrezzature 3,70
Totale Parziale (TP) 45,95
Spese Generali 15% Spese % 6,89
Utile d'Impresa 10% Spese % 5,28
Prezzo Totale 58,12




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.36
Fornitura e posa in opera di disterna di attraversamento pedonale rialzato. Corredato da due rampe con
Descrizione | inclinazione avente inclinazione 4%, entrambe convergenti alla tavola centrale rialzata di circa 7 cm dal

piano stradale

Dettagli

Unita di misura

cadauno

Categorie La

voro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,07 (1,05%)

mdo. | €59,61 (2,52%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora £26,35 1 26,35
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 1,5 33,26
Totale Risorse Umane 59,61

Fornitura di disterna di

attraversamento pedonale rialzato. .
J.B.XMT.106 Materiale mgq €1.806,00 1 1.806,00

Corredato da due rampe con

inclinazione avente inclinazione 4%
Totale Prodotti da costruzione 1.806,00
J.B.XNL.006 Autocarro a cassone fisso con gruetta |Mezzo d'opera |ora €46,24 0,02 0,92
Totale attrezzature 0,92
Totale Parziale (TP) 1.866,53

Spese Generali 15% Spese % 279,98

Utile d'lImpresa 10% Spese % 214,65
Prezzo Totale 2.361,17




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.37
Fornitura e posa in opera di materiali in natura delle dimensioni massime di 40 mm, costituiti da detriti
di cava o ghiaia mista per la formazione di aiuole intorno alle alberature, compresa la fornitura e la
Descrizione | stesa in opera dei materiali, la regolarizzazione del piano superiore secondo le prescrizioni della

Direzione Lavori, ed ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.
Spessore 15 cm

Dettagli

Unita di misura

mc

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,02 (1,05%)

mdo. | €2,22 (11,99%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 0,1 2,22
Totale Risorse Umane 2,22

Fornitura di materiali in natura delle

dimensioni massime di 40 mm )
J.B.XMT.106 o o . Materiale mq £€9,45 1 9,45

costituiti da detriti di cava o ghiaia

mista
Totale Prodotti da costruzione 9,45
J.B.XTR.001 Autocarro ribaltabile da 11 mc Mezzo d'opera |ora £€59,44 0,05 2,97
Totale attrezzature 2,97
Totale Parziale (TP) 14,64

Spese Generali 15% Spese % 2,20

Utile d'lImpresa 10% Spese % 1,68
Prezzo Totale 18,52




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.38
Rivestimento formato da lastre di basalto (PIETRA LAVICA) in opera su massetto cementizio da pagarsi
Descrizione a parte, con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale. Il trasporto a rifiuto dei

materiali di risulta e quant'altro per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Lastre di spessore 4
cm. Lunghezza a correre fino a 40 cm

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,07 (1,05%)

mdo. | €5,82 (9,86%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora £€22,17 0,12 2,66
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,12 3,16
Totale Risorse Umane 5,82
Basalto (pietra lavica) di peso fino a 50
1 BXMT.107 (P )dip Materidle  |mg €3329 1 33,29
Kg spessore 4,00 cm
Malta con cemento tipo 325 dosata a )
J.B.XMT.011 Materiale mc €95,88 0,05 4,79
400 Kg
Totale Prodotti da costruzione 38,08
J.B.XTR.005 Gru a.torre elettrica h=43,0m, Mezzo d'opera |ora €54,92 0,05 2,75
braccio=42,0 m, portata=2600 Kg
Totale attrezzature 2,75
Totale Parziale (TP) 46,65
Spese Generali 15% Spese % 7,00
Utile d'Impresa 10% Spese % 5,36
Prezzo Totale 59,00




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.51
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente
demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
Descrizione inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta

abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo

Dettagli

Unita di misura | mc

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€1,05 (1,97%)

mdo. | € 300,82 (66,77%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora €22,17 6,2 137,45
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 6,2 163,37
Totale Risorse Umane 300,82
J.B.XMT.201 Blocchetti di tufo da 12x25x39 Materiale cad €0,53 24 12,60
J.B.XMT.202 Acqua Materiale mc £€4,20 0,15 0,63

Malta dosata a 300 Kg di cemento per 1 ,
J.B.XMT.203 . . Materiale mc £86,24 04 34,49

mc di sabbia
Totale Prodotti da costruzione 47,72
J.B.XNL.001 Argano con motore da 4 hp Mezzo d'opera |ora €2,36 1,2 2,84
J.B.XNL.001 Autocarro ribaltabile da 11 mc Mezzo d'opera |ora £€59,44 0,08 476
Totale attrezzature 7,59
Totale Parziale (TP) 356,14

Spese Generali 15% Spese % 53,42

Utile d'Impresa 10% Spese % 40,96
Prezzo Totale 450,51




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.52
Fornitura di pedate ed alzate formate da lastre in pietra locale con superficie a vista levigate e coste
smussate, poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
Descrizione acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura

dei giunti con malta di cement, i taglia misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali compresa
cernita del materiale e pulizia finale, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant‘altro per dare
I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Lastre di spessore 4 cm

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€ 0,07 (1,05%)

mdo. | €5,82(9,78%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane|ora £€22,17 0,12 2,66
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane|ora €26,35 0,12 3,16
Totale Risorse Umane 5,82
Pietra locale persoglie lisce, pedate,
J.B.XMT.204 sottogradi di gradini di peso fino a50 [Materiale mq €34,63 1 34,63
Kg, spessore 4.00 cm
Malta con cemento tipo 325 dosata a
1 BXMT.01L P Materiale  |mc €588 0,04 3,84
400 Kg
Totale Prodotti da costruzione 38,46
JBXNLOps  |oruatorreelettrica, conaltezza=4300 | oo lor €549 0,05 275
m, braccio=42,00 m, portata=2600 Kg
Totale attrezzature 2,75
Totale Parziale (TP) 47,03
Spese Generali 15% Spese % 7,05
Utile d'lImpresa 10% Spese % 5,41
Prezzo Totale 59,48




Anagrafica

Codice | N.P.PAV.53

Rivestimento formato da lastre di pietra locale poste in opera su terreno opportunamente battuto e

Descrizione sagomato. Lastre di spessore 8.00-10.00 cm lunghezza a correre fino a 40 cm

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,07 (1'05%)

mdo. | € 14,56 (10,01%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane|ora €22,17 03 6,65
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora £€26,35 0,3 7,91
Totale Risorse Umane 14,56
Lastre in pietralocale di peso fino a 65 .
J.B.XMT.210 Materiale mq £92,84 1 92,84
Kg, spessore da 8,00a 10,00 cm
Malta con cemento tipo 325 dosata a
1 BXMT.01L P Materiale  |mc €588 005 4,79
400 Kg
Totale Prodotti da costruzione 97,63
JBXNLOps  |oratorreelettrica, conaltezzaz4300 | o or €549 0,05 275
m, braccio=42,00 m, portata=2600 Kg
Totale attrezzature 2,75
Totale Parziale (TP) 114,94
Spese Generali 15% Spese % 17,24
Utile d'lImpresa 10% Spese % 13,22

Prezzo Totale 145,41




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.001

Descrizione

Fornitura e posa in opera di armadio stradale a doppio scomparto per alloggio contatore a quadro QC,
dimensione 600x1300x250 mm, completo di basamento in calcestruzzo

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 3,28 (4'10%)

mdo. | € 3,04 (0,45%)

Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

K.B.COM.005

Operaio 3° livello

Risorse Umane

ora

€13,20

0,11

1,45

K.B.COM.007

Operaio 5° livello

Risorse Umane

ora

€14,43

0,11

1,59

Totale Risorse Umane

3,04

E.03.010.010.A

CALCESTRUZZI, CASSEFORME, E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO.
Calcestruzzi. Calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita, in
conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato
30 mm, classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso
I'uso della pompa e del vibratore
nonché gli sfridi e gli oneri peri
previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza
C12/15

Materiali

mc

€110,09

0,2

22,02

J.B.RIM.1

Armadio stradale a doppio scomparto
per alloggio contatore e quadro QC.
Dim. 600x1300x250 mm

Elemento

cad

€508,95

508,95

Totale Prodotto da costruzione

530,96

0,00

Totale Attrezzature

0,00

Totale Parziale (TP)

534,00

Spese Generali 15%

Spese

%

80,10

Utile d'lmpresa 10%

Spese

%

61,41

Prezzo Totale

675,52




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.002

Fornitura e posa in opera di gruppi di continuita assoluta 220V/50Hz monofase, con scomparto batterie
incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cos fi pari a 0.8,
Descrizione | caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione
dell'impianto. Tipo "PSQ", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente
nominale 1500VA, autonomia potenza nominale 30 minuti

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 6,72 (4,10%)

mdo. | €5,53(0,40%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005  |Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 0,2 2,64
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,2 2,89
Totale Risorse Umane 5,53

Gruppi di continuita assoluta
220V/50Hz monofase, con scomparto
batterie incorporato e batterie in
dotazione valore convenzionale del
fattore di potenza cos fi paria 0.8,
caratteristiche nominali della tensione
J.B.RIM.2 iningresso uguali aquelle inuscita,  [Elemento cad €1.087,78 1 1.087,78
compresa |'attivazione dell'impianto.
Tipo "PSQ", con rete entro i limiti di
tolleranza ammessi (ca 10%): potenza
apparente nominale 1500VA,
autonomia potenza nominale 30

minuti
Totale Prodotto da costruzione 1.087,78
| [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 1.093,31
Spese Generali 15% Spese % 164,00
Utile d'Impresa 10% Spese % 125,73
Prezzo Totale 1.383,04




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.003

Descriz

Fornitura e posa in opera di sensore di movimento in contenitore plastico, completo di sensore

ione | crepuscolare e temporizzatore; portata operativa fino a 10 m, angolo apertura fino a 180°.

Alimentazione 230 V

Dettagli

Unita di mi

sura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese g

enerali | € 0,63 (4,10%)

mdo. | €5,80 (4,49%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,21 2,77
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,21 3,03
Totale Risorse Umane 5,80
Sensore di movimento in contenitore
lastico, completo di sensore
JBRIM3 P P , Elemento  |cad £96,21 1 9,21
crepuscolare e temporizzatore; portata
operativa fino a 10 m, angolo apertura
fino a 180°. Alimentazione 230V
Totale Prodotto da costruzione 96,21
| 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 102,01
Spese Generali 15% Spese % 15,30
Utile d'lmpresa 10% Spese % 11,73

Prezzo Totale

129,04




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.004

Fornitura e posa in opera di sistema di gestione del flusso luminoso di corpi illuminanti a LED
Descrizione | dimmerabili, completo di sensori di luminosita, accessori di cablaggio e quant‘altro necessario per
rendere funzionale I'opera

Dettagli

Unita di misura | cadauno

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 6,94 (4,10%)

mdo. | €22,10 (1,55%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.005  |Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 0,8 10,56
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,8 11,54
Totale Risorse Umane 22,10

Sistema di gestione del flusso
luminoso di corpi illuminanti a LED

J.B.RIM.4 , o . .. |Elemento cad €1.105,65 1 1.105,65
dimmerabili, completo di sensori di
luminosita
Totale Prodotto da costruzione 1.105,65
| [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 1.127,75
Spese Generali 15% Spese % 169,16
Utile d'lmpresa 10% Spese % 129,69

Prezzo Totale 1.426,60




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.005
Descrizione ;or;nqltura e posa in poera di cavo resistente al fuoco almeno 60 minuti tipo FTG100M1, sezione 2x1.5
Dettagli
Unita di misura | m

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,02 (4,10%)

mdo. | € 1,38 (37,81%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,05 0,66
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,05 0,72
Totale Risorse Umane 1,38
Cavo resistente al fuoco almeno 60
J.B.RIM.4 minuti, tipo FTG100M1, sezione 2x1,5 [Cavo m €1,50 1 1,50
mmq
Totale Prodotto da costruzione 1,50
| 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 2,88
Spese Generali 15% Spese % 0,43
Utile d'Impresa 10% Spese % 0,33

Prezzo Totale

3,65




Anagrafica

Codice

N.P.RIE.006

Descrizione

Fornitura e posa in opera di faretto a pavimento LED (tipo Disano Minifloor Esaied o similare, potenza
10W

Dettagli

Unita di misura

cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€1,23 (4,10 %)

mdo. | € 4,14 (1,63 %)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,15 1,98
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,15 2,16
Totale Risorse Umane 4,14
Faretto a pavimento a LED (tipo Disano
J.B.RIM.6 Monifloor Esaled o similare), potenza |Elemento cad €196,73 1 196,73
10W
Totale Prodotto da costruzione 196,73
| | [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 200,87
Spese Generali 15% Spese % 30,13
Utile d'Impresa 10% Spese % 23,10
Prezzo Totale 254,11




Anagrafica

Codice

N.P.RIE.O07

Descrizione

Fornitura e posa in opera di faretto a pavimento LED (tipo Disano Koala 1537 o similare), potenza 14 W

Dettagli

Unita di misura

cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,48 (4,10%)

mdo. | €4,14 (4,23%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,15 1,98
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,15 2,16
Totale Risorse Umane 4,14
Faretto a pavimento a LED (tipo Disano
J.B.RIM.6 o Elemento cad €73,26 1 73,26
Koala 1537 o similare), potenza 14 W
Totale Prodotto da costruzione 73,26
| | [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 71,40
Spese Generali 15% Spese % 11,61
Utile d'Impresa 10% Spese % 8,90

Prezzo Totale

97,92




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.008

Fornitura e posa in opera di Led Strep monocromatico (tipo IGuzzini o similare), lunghezza 5m, 12V

Descrizione 24W, compreso trasformatore ed unita di dimmerazione

Dettagli

Unita di misura | cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 1,64 (4'10%)

mdo. | € 13,82 (4,09%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005  |Operaio 3° livello Risorse Umane |ora €13,20 0,5 6,60
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,5 7,22
Totale Risorse Umane 13,82

Led Strep monocromatico (tipo

IGuzzini o similare), lunghezza 5m, 12V
J.B.RIM.8 . |Elemento cad €253,05 1 253,05
24W, compreso trasformatore ed unita

di dimmerazione

Totale Prodotto da costruzione 253,05
| [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 266,87
Spese Generali 15% Spese % 40,03
Utile d'Impresa 10% Spese % 30,69
Prezzo Totale 337,59




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.009

Fornitura e posa in opera di faretto a incasso a LED (tipo IGuzzini Laser M314 3x2.2 W o similari),

Descrizione comrpeso trasformatore di alimentazione ed elementi di fissaggio

Dettagli

Unita di misura | cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,41 (4'10%)

mdo. | €4,14 (4,95%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,15 1,98
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,15 2,16
Totale Risorse Umane 414

Faretto aincasso a LED (tipo IGuzzini
J.B.RIM.9 o Elemento cad €61,95 1 61,95
Laser M314 3x2.2 W o similari)

Totale Prodotto da costruzione 61,95
| | [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 66,09
Spese Generali 15% Spese % 9,91
Utile d'Impresa 10% Spese % 7,60

Prezzo Totale 83,62




Anagrafica

Co

dice | N.P.RIE.010

Descrizione

fissaggio

Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare a LED (tipo 1Guzzini Reflex Easyr MB49 o
similare), potenza 11W dimmerabile, compreso trasformatore di alimentazione DALI ed elementi di

Dettagli

Unita di misura | cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,91 (4,10%)

mdo. | €5,53(2,94%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,2 2,64
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,2 2,89
Totale Risorse Umane 5,53
Faretto ad incasso circolare a LED (tipo
J.B.RIM.10 IGuzzini Reflex Easyr MB49 o similare), |Elemento cad €143,33 1 143,33
potenza 11W dimmerabile
Totale Prodotto da costruzione 143,33
| 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 148,85
Spese Generali 15% Spese % 22,33
Utile d'Impresa 10% Spese % 17,12
Prezzo Totale 188,30




Anagrafica

Codice

N.P.RIE.O11

Descrizione

Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare LED (tipo iGuzzini Light Up BD25 o similare),
potenza 3x1W, compreso trasformatore di alimentazione Dali ed elementi di fissaggio

Dettagli

Unita di misura

cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,91 (4,10%)

mdo. | €5,53(2,96%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,2 2,64
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,2 2,89
Totale Risorse Umane 5,53
Faretto ad incasso circolare LED (tipo
J.B.RIM.11 iGuzzini Light Up BD25 o similare), Elemento cad €142,28 1 142,28
potenza 3x1W
Totale Prodotto da costruzione 142,28
| | [ | 000
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 147,80
Spese Generali 15% Spese % 22,17
Utile d'Impresa 10% Spese % 17,00
Prezzo Totale 186,97




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.012

Descrizione

Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso circolare LED (tipo iGuzzini Ledplus B328 o similare),
potenza 5.2W 24Vdc con cambio dinamico del colore RGB Dali ed elementi di fissaggio

Dettagli

Unita di misura | cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 1,94 (4'10%)

mdo. | €9,67(2,42%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.005 [Operaio 3°livello Risorse Umane [ora €13,20 0,35 4,62
K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,35 5,05
Totale Risorse Umane 9,67
Faretto circolare a pavimento LED (tipo
iGuzzini Ledplus B328 o similare),
J.B.RIM.12 , Elemento cad €306,08 1 306,08
potenza 5.2W 24 Vdc con cambio
dinamico del colore RGB Dali
Totale Prodotto da costruzione 306,08
| 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 315,75
Spese Generali 15% Spese % 47,36
Utile d'Impresa 10% Spese % 36,31

Prezzo Totale

399,42




Anagrafica

Codice | N.P.RIE.013
Descrizione Forniturq e posa i!’l opera di proiettore a LED (ti.po.iGuzzini. Woody'Led BA42 o .sin_”lil.are), potenza 12x1W
24 Vdc dimmerabile, compreso trasformatore di alimentazione Dali ed elementi di fissaggio
Dettagli
Unita di misura | cad
Categorie Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali | € 2,30 (4,10%)
mdo. | € 17,42 (3,68%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale

K.B.COM.005  [Operaio 3°livello Risorse Umane|ora €13,20 0,5 6,60

K.B.COM.007  [Operaio 5° livello Risorse Umane|ora €14,43 0,75 10,82

Totale Risorse Umane 17,42
Proiettore a LED (tipo iGuzzini Woody

J.B.RIM.13 Led BA42 o similare), potenza 12x1W  |Elemento cad €356,48 1 356,48
24Vdc dimmerabile

Totale Prodotto da costruzione 356,48
| 0,00

Totale Attrezzature 0,00

Totale Parziale (TP) 373,90
Spese Generali 15% Spese % 56,08
Utile d'Impresa 10% Spese % 43,00

Prezzo Totale

472,98




Anagrafica

Codice | N.P.RML.001

Pittura di rivestimenti lapidei esterni operato per mezzo di: rimozione di depositi superficiali incoerenti a
secco mediante |'uso di spazzole e pennelli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro emersi a
Descrizione | causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse di
polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio), stuccature idrorepellenti
di lacune. Pittura di rivestimenti lapidei

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,23 (1,80%)

mdo. | € 83,88 (79,14%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.002  [Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 1,3 31,89
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora €22,17 0,8 17,74
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 1,3 34,26
Totale Risorse Umane 83,88
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 83,88

Spese Generali 15% Spese % 12,58

Utile d'lmpresa 10% Spese % 9,65
Prezzo Totale 105,99




Anagrafica

Codice | N.P.RML.002

Eliminazione della vegetazione infestante eseguita con rimozione manuale della vegetazione e
Descrizione | meccanica al bisturi dei depositi superficiali e successivo trattamento biocida preventivo per arginare i
nuovi fenomeni di degrado

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,09 (1,50%)

mdo. | € 39,97 (79,05%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.002 Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,55 13,49
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora €22,17 0,6 13,30
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,5 13,18
Totale Risorse Umane 39,97
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 39,97

Spese Generali 15% Spese % 6,00

Utile d'Impresa 10% Spese % 4,60
Prezzo Totale 50,56




Anagrafica

Codice | N.P.RML.003
EliDeumidificazione da umidita ascendente su murature portanti eseguita mediante foratura di muratura
con fori da 20-30 mm, eseguiti a distanza di 15 cm in senso orizzontale e impregnazione fino a
saturazione di dette murature mediante I'applicazione a mezzo caduta di resine silossaniche in solventi
Descrizione | eteropolari, con misurazione da effettuarsi sulla sezione della muratura. Deumidificazione da umidita

ascendente su murature di spessore 65 cmminazione della vegetazione infestante eseguita con
rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali e successivo
trattamento biocida preventivo per arginare i nuovi fenomeni di degrado

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,77 (2,50%)

mdo. | € 68,96 (26,57%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.002 Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 1,2 29,44
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 1,5 39,53
Totale Risorse Umane 68,96
Resine silossaniche in solventi
J.B.REC.201 , Prodotto Ke €12,60 6,8 85,68
elettropoalri
Totale Prodotti da costruzione 85,68
Attrezzatura per perforazione in
J.B.XNL.023 Attrezzatura |ora €101,04 0,5 50,52
muratura
Totale Attrezzature 50,52
Totale Parziale (TP) 205,16
Spese Generali 15% Spese % 30,77
Utile d'lmpresa 10% Spese % 23,59
Prezzo Totale 259,55




Anagrafica

Codice | N.P.RML.004
Consolidamento di volte in muratura di pietrame, mattoni o conci di tufo, priva di elementi decorativi
mediante la pulizia della superficie di intradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali,
sigillatura delle lesioni presenti con scaglie di pietra o laterizi ed idonea malta di calce idraulica di
Descrizione | composizione, gralunometria ed effetto tonale approvato dalla D. L. sulla base di campionatura

preventiva in modo da ripristinare la continuita strutturale ed estetica. Compresi e compensati
l'avvicinamento del materiale di risulta fino al luogo di deposito provvisorio entro 50 m, ed ogni altro
onere e megistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,16 (1,85%)

mdo. | € 36,53 (40,10%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.002 Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,5 12,27
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,5 13,18
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane|ora €22,17 0,5 11,09
Totale Risorse Umane 36,53
J.B.XMT.201 Blocchetti di tufo da 12x25x39 cm Materiale cad €0,53 0,05 0,03
J.B.XMT.205 Scaglie di pietra Materiale Keg €1,05 0,05 0,05
J.B.REC.202 Acqua Acqua mc €4,20 0,08 0,34

Malta con cemento tipo 325 dosata a
J.B.REC.011 Prodotto mc €95,88 0,22 21,09

400Kg
Totale Prodotti da costruzione 21,51
JBXNLO24  [Trapano elettrico Attrezzatura |ora £3765] 002 075
Totale Attrezzature 0,75
Totale Parziale (TP) 58,79

Spese Generali 15% Spese % 8,82

Utile d'lmpresa 10% Spese % 6,76
Prezzo Totale 74,40




Anagrafica

Codice | N.P.RML.005
Rivestimento murale con malta a base di puro grassello di calce aerea addizionata a polvere ottenuta da
Descrizione | coppi e laterizi frantumati (cocciopesto) di granulometria da 1 a 3 mm a ritiro controllato e basso rilascio

di sali idrosolubili

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,02 (1,50%)

mdo. | € 6,41 (51,86%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.002 Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,1 2,45
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,15 3,95

Totale Risorse Umane

6,41

Malta a base di puro grassello di calce
aerea addizionata a polvere ottenuta
J.B.REC.205 da coppi e laterizi frantumati Prodotto Ke €84,17 0,04 3,37
(cocciopesto) di granulometriadala3

mm
Totale Prodotti da costruzione 3,37
| | 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 9,77
Spese Generali 15% Spese % 1,47
Utile d'lmpresa 10% Spese % 1,12

Prezzo Totale

12,36




Anagrafica

Codice | N.P.RML.006
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidita, mediante applicazione a due mani date a
pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa
fino a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente a contatto con
Descrizione | I'umidita delle murature determinando cosi una cristallizzazione attiva in profondita e garantendo potere

osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidita della muratura oggetto di
trattamento; spessore minimo di 3.00 mm in due mani. Risanamento di paramenti murari con problemi
di umidita.

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,07 (1,50%)

mdo. | € 24,76 (64,82%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.002  [Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,3 7,36
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane|ora €26,35 0,45 11,86
K.B.COM.003  [Operaio Comune Risorse Umane|ora €22,17 0,25 5,54

Totale Risorse Umane

24,76

Malta speciale antisale a base di calce
J.B.REC.206 idraulica, silice con granulometria Prodotto Ke €101,68 0,05 5,08
chiusa fino a 800 micron

J.B.XMT.202 Acqua Acqua mc €4,20 0,085 0,36
Totale Prodotti da costruzione 5,44
| L | 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 30,20
Spese Generali 15% Spese % 4,53
Utile d'lmpresa 10% Spese % 3,47
Prezzo Totale 38,20




Anagrafica

Codice | N.P.RML.007

Restauro portone in ferro eseguito mediante revisione della struttura in acciaio, con sostituzione e/o
integrazione di parti, sostituzione della ferramenta di chiusura, cartavetratura delle parti arrugginite sino
al vivo, una mano di antiruggine, stuccatura e rasatura con pittura finale a smalto passata a pennello.
Tutto quanto compreso per fornire I'opera finita in ogni sua parte

Descrizione

Dettagli

Unita di misura | cad

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 15,40 (2,35%)

mdo. | €1 373,60 (24,85%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.002  |Operaio Qualificato Risorse Umane |ora €24,53 17 417,01
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 22 579,70
K.B.COM.003  |Operaio Comune Risorse Umane [ora €22,17 17 376,89
Totale Risorse Umane 1.373,60
J.B.REC.209 Media riparazione di infissi Riparazione  [mq €13,71 15,2 208,44
J.B.REC.208 Ferramenta di chiususra Elemento cad €722,57 1 722,57
J.B.REC.207 Smalto a pennello per ferro Materiale Kg €13,13 135 1.771,88
Totale Prodotti da costruzione 2.702,88
K.B.NLC.73 Saldatrice elettrica Attrezzatura |ore €33,87 2 67,75
Attrezzatura generica utilizzo manuale
J.B.XNL.011 Attrezzatura |ore €22,05 10 220,50
J.B.XNL.008 Avvitatore Attrezzatura |ore €1,37 3 4,10
Totale Attrezzature 292,34
Totale Parziale (TP) 4.368,82
Spese Generali 15% Spese % 655,32
Utile d'Impresa 10% Spese % 502,41

Prezzo Totale 5.526,56




Anagrafica

Codice | N.P.RML.201
Pareti divisorie realizzate con pannello sandwich in lastre di vetroresina. Spessore 20 mm. Finitura:
vernice lucida, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera
Descrizione | di acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e

vani finestra, gli spigoli vivi, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,14 (1,05%)

mdo. | € 10,67 (9,61%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo |Quantita Totale
K.B.COM.001  [Operaio Specializzato Risorse Umane [ora €26,35 0,22 5,80
K.B.COM.003  [Operaio Comune Risorse Umane|ora €22,17 0,22 4,88

Totale Risorse Umane

10,67

Pannello sandwich in lastre di
J.B.REC.101 vetroresina. S: 20 mm; Finitura: vernice |Elemento mq €72,78 1 72,78
lucida per realizzazione pareti.

Profilo a Cin acciaio zincato 50x50x0,6

J.B.REC.102 nm Elemento m €1,39 2,22 3,08
Totale Prodotti da costruzione 75,85
J.B.REC.103  |Tassello tipo TAX Attrezzatura |cad | £€0,63 2 1,26
Totale Attrezzature 1,26
Totale Parziale (TP) 87,79

Spese Generali 15% Spese % 13,17

Utile d'lmpresa 10% Spese % 10,10
Prezzo Totale 111,06




Anagrafica

Codice | N.P.RML.202

Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata con pannello sandwich in lastre di vetroresina.
Spessore 20 mm. Finitura: vernice lucida, ad un battente, con o senza composta da: telaio liscio, in
opera compresa ferramenta in particolare staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti,
maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serrature

Descrizione

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,30 (1,05%)

mdo. | € 12,16 (4,99%)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.001 Operaio Specializzato Risorse Umane |ora €26,35 0,2 5,27
K.B.COM.002  |Operaio Qualificato Risorse Umane [ora €24,53 0,1 2,45
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora €22,17 0,2 4,43
Totale Risorse Umane 12,16
Porta interna in pannello sandwich in
J.B.REC.104 lastre di vetroresina. S.: 20 mm; Elemento mq €180,59 1 180,59
Finitura: vernice lucida
Totale Prodotti da costruzione 180,59
| | | 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 192,75
Spese Generali 15% Spese % 28,91
Utile d'Impresa 10% Spese % 2,17
Prezzo Totale 243,82




Anagrafica

Codice | N.P.RML.203
Copertura realizzata con pannello sandwich in lastre di vetroresina. Spessore 20 mm. Finitura: vernice
lucida, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato
Descrizione | con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, il materiale di fissaggio, i ponti di

servizio fino a 4 m del piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,30 (1,05%)

mdo. | € 19,41 (8,05%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
K.B.COM.001  [Operaio Specializzato Risorse Umane [ora €26,35 0,4 10,54
K.B.COM.003 Operaio Comune Risorse Umane |ora €22,17 0,4 8,87
Totale Risorse Umane 19,41
Pannello sandwich in lastre di
vetroresina. S.: 20 mm; Finitura:
J.B.REC.106 i ) o Elemento mq €165,07 1 165,07
vernice lucida per realizzazione
coperture
Profilo a Cin acciaio zincato 50x27x0.6
J.B.REC.107 Elemento m €1,28 4 5,12
mm
Profilo a Uin acciaio zincato 27x30x0.6
J.B.REC.108 m Elemento m €0,97 1 0,97
Totale Prodotti da costruzione 171,16
| L 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 190,57
Spese Generali 15% Spese % 28,59
Utile d'lmpresa 10% Spese % 21,92
Prezzo Totale 241,07




Anagrafica

Codice | N.P.V00.8

IMPERMEABILIZZAZIONI

. OPERE COMPLEMENTARI
Descrizione

Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in
guantita non inferiore a 300 g/mq

Dettagli

Unita di misura | mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali | € 0,002 (1,05%)

mdo. | €0,49 (39,52 %)

Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
A.CB.COM.002 |Operaio Qualificato Risorse Umane|ora €24,53 0,02 0,49
Totale Risorse Umane 0,49
ANP.CBE.031 |Primer lProdotto  |Kg €165] 03 0,49
Totale Prodotti da costruzione 0,49
| | | | 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 0,99
Spese Generali 15% Spese % 0,15
Utile d'Impresa 10% Spese % 0,11

Prezzo Totale

1,24




Anagrafica

Codice

N.P.V00.9

Descrizione

Impermealizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di
malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali
resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC
AQUADEFENSE della MAPEI S. p. A. o NANOFLEX della KERAKOLL) comprensiva di rete. Membrana
liquida elastica pronta all'uso ad asciugamento estremamente rapido per impermealizzare all'interno e
all'esterno. DATI TECNICI: Consistenza: pasta. Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a
+35°C. Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano: circa 1 ora (a +23°C e U. R. 50%). Tempo di
attesa per la posa del rivestimento: 3-4 ore (a +23°C e U. R. 50%). | tempi si riferiscono ad una
temperatura di +23°C e Umidita Relatva dell'aria del 50% con prodotto applicato di massetti asciutti con
umidita residua inferiore al 3%. Spessore minimo di applicazione: 0.8 mm in due mani.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Applicazione: a rullo, pennello e spatola. Consumo 1.3 kg/mq per mm di
spessore. Confezione: fustini da 15 kg

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,04 (1,05%)

mdo.

€ 3,88 (13,50 %)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

A.CB.COM.001

Operaio Specializzato

Risorse Umane

ora

€26,35

0,08

2,11

A.CB.COM.003

Operaio Comune

Risorse Umane

ora

€22,17

0,08

1,77

Totale Risorse Umane

3,88

A.NP.CBE.031

Impermealizzazione eseguita mediante
stesura di due mani a spatola o a spruzzo
con intonacatrice, di malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti
selezionati a grana fine, fibre sintetiche e
speciali resine acriliche in dispersione
acquosa, per uno spessore finale non
inferiore a 2 mm (tipo MAPELASTIC
AQUADEFENSE della MAPEI S. p. A. 0
NANOFLEX della KERAKOLL) comprensiva di
rete. Membrana liquida elastica pronta
all'uso ad asciugamento estremamente
rapido perimpermealizzare all'interno e
all'esterno. DATI TECNICI: Consistenza:
pasta. Temperatura di applicazione
permessa: da +5°Ca +35°C. Tempo di attesa
tra la prima e la seconda mano:circa 1 ora
(a +23°Ce U.R.50%). Tempo di attesa perla
posa del rivestimento: 3-4 ore (a +23°Ce U.
R.50%). | tempi si riferiscono ad una
temperatura di +23°Ce Umidita Relatva
dell'aria del 50% con prodotto applicato di
massetti asciutti con umidita residua
inferiore al 3%. Spessore minimo di
applicazione: 0.8 mm in due mani.
Immagazzinaggio: 24 mesi. Applicazione: a
rullo, pennello e spatola. Consumo 1.3
kg/mq per mm di spessore. Confezione:
fustini da 15 kg

Prodotto

€7,25

2,6

18,84

Totale Prodotti da costruzione

18,84

0,00

Totale Attrezzatu

re

0,00

Totale Parziale (T

P)

0N

Spese Generali 15%

Spese

%

3,41

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

2,61

Prezzo Totale

28,74




Anagrafica

Codice

N.P.VAR.012

Descrizione

Realizzazione di impianto di irrigazione automatico ad aspersione escluso programmatore, completo di
tubazione, irrigatori, valvole elettriche, pozzetti, cavi, il tutto funzionante e a perfetta regola d'arte

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,30 (1,50%)

mdo. | €4,46 (26,25%)
Articolo Categoria u.m. Prezzo | Quantita Totale
A.CB.COM.002 |Operaio Qualificato Risorse Umane |ora €24,53 0,18 4,46
4,46
Impianto di irrigazione automatico ad
aspersione escluso programmatore,
completo di tubazione, irrigatori, valvole
elettriche, pozzetti, cavi, il tutto funzionante Elemento mq €8,% 1 8,95
e a perfetta regola d'arte
Totale Prodotti da costruzione 8,95
| L 0,00
Totale Attrezzature 0,00
Totale Parziale (TP) 1341
Spese Generali 15% Spese % 2,01
Utile d'lmpresa 10% Spese % 1,54
Prezzo Totale 16,99




Anagrafica

Codice

N.P.VAR.013

Descrizione

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione
anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di
elettrovalvole in 9 V. cc, con le seguenti caratteristiche: programmatore in versione a 2, 4, 6 e 8 settori;
tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze
giornaliere per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione
stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 200% con incrementi del 10%, comando pompa o di
una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione,
montaggio a parete su staffe o in armadio in fibra di vetro o in pozzetti contenenti elettrovalvole, la
fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione 9 V. cc, output: 9 V. cc., distanza
massima tra programmatore e solenoide 30m. Compreso: posizionamento e fissaggio del
programmatore, fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici dei cavi, il collaudo.
Programmatore elettronico per comando da 1 a 2 settori.

Dettagli

Unita di misura

mq

Categorie Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

€0,48 (1,50%)

mdo.

€4,91 (1,8 1%)




Articolo

Categoria

u.m.

Prezzo

Quantita

Totale

A.CB.COM.002

Operaio Qualificato

Risorse Umane

ora

€24,53

0,2

4,91

Totale Risorse Umane

4,91

J.B.MTV.62

Programmatore elettronico con
alimentazione a batteria perinstallazione
anche in pozzetto. Prowista e posa in opera
di programmatore elettronico idoneo al
controllo di elettrovalvole in 9 V. cc, con le
seguenti caratteristiche: programmatore in
versione a 2,4, 6 e 8 settori; tempi
d'intervento di ciascun settore selezionabili
tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8
partenze giornaliere perogni programma,
programmazione settimanale per ognuno
dei 3 programmi, regolazione stagionale
dei tempi di funzionamento dal 1% al 200%
con incrementi del 10%, comando pompa o
di una valvola generale, pannello e
schermo di controllo con indicazioni
grafiche di facile interpretazione,
montaggio a parete su staffe o in armadio
infibra di vetro o in pozzetti contenenti
elettrovalvole, la fornitura di questi
contenitori esclusa. Specifiche:
alimentazione 9 V. cc, output: 9 V. cc.,
distanza massima tra programmatore e
solenoide 30m. Compreso: posizionamento
e fissaggio del programmatore, fornitura
dei materiali minuti, i collegamenti elettrici
dei cavi, il collaudo. Programmatore
elettronico percomando da 1a 2 settori.

Elemento

cad

€210,00

210,00

Totale Prodotti da costruzione

210,00

0,00

Totale Attrezzature

0,00

Totale Parziale (TP)

214,91

Spese Generali 15%

Spese

%

32,24

Utile d'Impresa 10%

Spese

%

24,71

Prezzo Totale

271,86




